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A-4844 Regau, Römerweg 9
RINGER KG Gerüste – Schalungen

Telefon  +43 (0) 7672 727110

Internet  www.ringer.at

Telefax  +43 (0) 7672 78805

Příkopové rozpěry Robust + Standard

TYP ROBUST:

   - Závit s volnou maticí,použitelný tedy pro všechny velikosti

   - Jednosměrné působení

   - Závit vykroužený za studena

   - Základové a hlavové desky jsou v rozích mírně prohnuté

   Povolené zatížení: 40 - 45 kN

TYP STANDARD:
   - Skrytý závit

   - Jednosměrnné působení

   - Větší rozsah nastavení

   - Speciální kruhový závit

   - Vyrobeno z oceli se silnými stěnami

Vnější trubka  průměr 57 / 2,9 mm

Vnitřní trubka   průměr 48,3 / 3,2 mm

   - na přání je možné dodat i v jiných velikostech

   
Povolené zatížení: 20 - 25 kN

 Lze je také použít jako stojky pro stropní bednění!!

Popis .rN.trA

m00,1-06,01dradnatS 1000022 gk0,6

m05,1-09,02dradnatS 2000022 gk5,7

.rN.trA

m58,0-55,01tsuboR 3000022 gk5,4

m59,0-56,02tsuboR 4000022 gk0,5

m03,1-00,13tsuboR 5000022 gk0,6

2800092 gk4,2
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 Příkopové rozpěry do úzkých výkopů!

Popis Váha

vel.

vel.

vel.

Náhradní závit i s otočnou maticí

Váha

vel.

vel.
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RINGER lešení a bednění s.r.o.
Nádražní 271, 253 01 Hostivice

Telefon  +420 774 078 154

Internet  www.ringer.cz L E Š E N Í  -  B E D N Ě N Í
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