
STAVEBNÍ TECHNIKA BEDNĚNÍ
Hliník / Ocel

Systém 2000«

Profesionální bednění

HliníkOcel

Výšky panelů: 2,70m / 1,35m
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AL 2000
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Hliník
60 kN/m2

Výšky panelů: 2,70m / 1,35m - 60kN/m²



Jeden systém - mnoho výhod

Profesionální bednění

rukojetem 

hladkým profilům

Stohovací palety
Pro snadný transport 
a uskladnění

Dutý profil

- Extrémně lehký

- Extrémně pevný

- Minimální objem

Jednoduchá manipulace díky:

Rychlé a bezpečné
spojení panelů

Kvalitní
Překližka
15 mm
Několik vrstev 
břízového dřeva 
potažených pryskyřicí, 
240gr/m2

nebo

Poplastovaná 
překližka
- až trojnásobná
životnost

- perfektní povrch
betonu i po více než
100 použitích desky



Prvotřídní mezi lehkými systémy

Bednění lze 
jednoduše 

stavět ručně
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...nebo
velké plochy 
pomocí jeřábu
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BEDNĚNÍ AL 2000«

Profesionální bednění

Základové desky
Díky optimální variabilitě systému a široké škále příslušenství je možné zhotovit jakýkoli tvar.

Výtahové šachty 

Bednění základů
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ST 2000
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Žárově pozinkovaná ocel 
60 kN/m2

Výšky panelů: 2,70m / 1,35m - 60kN/m²



Profesionální bednění

Nejsilnější mezi lehkými systémy

Rukojeti pro 
snadnou 
manipulaci

...vhodné i na stavby bez jeřábu

Profil:
- žárově
pozinkováno

- odolné proti
zkroucení

- minimální
rozměry

Rychlé a bezpečné
spojení panelů

Kvalitní
Překližka
15 mm
Několik vrstev 
břízového dřeva 
potažených pryskyřicí, 
240gr/m2

nebo

Poplastovaná 
překližka
- až trojnásobná
životnost

- perfektní povrch
betonu i po více než
100 použitích desky
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....nebo
velké plochy 

pomocí jeřábu

Nejsilnější mezi lehkými systémy

Bednění lze 
jednoduše 
stavět ručně



Profesionální bednění

BEDNĚNÍ ST 2000 «

Bednění základů

Základové desky
Díky optimální variabilitě systému a široké škále příslušenství je možné zhotovit jakýkoli tvar.
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Bednící Panely...

AL 2000 
HLINÍK

ST 2000 
OCEL
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Rohové a
vyrovnávací panely



Profesionální bednění

System 2000«

AL 2000 panel 270/90 2,43 m2 49,0 kg

AL 2000 panel 270/60 1,62 m2 40,0 kg

AL 2000 panel 270/50 1,35 m2 35,0 kg

AL 2000 panel 270/45 1,22 m2 33,0 kg

AL 2000 panel 270/30 0,81 m2 25,0 kg

AL 2000 panel 270/25 0,68 m2 23,0 kg

AL 2000 Univ. panel 270/90 2,43 m2 53,0 kg

m2

AL 2000 panel 135/90 1,22 m2 25,0 kg

AL 2000 panel 135/60 0,81 m2 20,0 kg

AL 2000 panel 135/50 0,68 m2 17,0 kg

AL 2000 panel 135/45 0,61 m2 16,0 kg

AL 2000 panel 135/30 0,41 m2 11,0 kg

AL 2000 panel 135/25 0,34 m2 10,0 kg

AL 2000 Univ. panel 135/90 1,22 m2 27,0 kg

Item m2 weight

ST 2000 panel 270/90 2,43 m2 79,5 kg

ST 2000 panel 270/60 1,62 m2 64,0 kg

ST 2000 panel 270/50 1,35 m2 55,0 kg

ST 2000 panel 270/45 1,22 m2 50,0 kg

ST 2000 panel 270/30 0,81 m2 41,0 kg

ST 2000 panel 270/25 0,68 m2 37,0 kg

ST 2000 Univ. panel 270/90 2,43 m2 83,0 kg

Item m2 weight

ST 2000 panel 135/90 1,22 m2 42,0 kg

ST 2000 panel 135/60 0,81 m2 31,0 kg

ST 2000 panel 135/50 0,68 m2 29,0 kg

ST 2000 panel 135/45 0,61 m2 27,0 kg

ST 2000 panel 135/30 0,41 m2 22,0 kg

ST 2000 panel 135/25 0,34 m2 18,0 kg

ST 2000 Univ. panel 135/90 1,22 m2 43,0 kg

11,0 kg

20,0 kg

21,0 kg

32,0 kg

6,0 kg

26,0 kg

46,0 kg

40,0 kg

63,0 kg

17,0 kg

12,0 kg

11,0 kg

10,0 kg

56,0 kg

54,0 kg

46,0 kg

Výška panelu 2,70m Výška panelu 1,35m

Položka mm22 Váha

AL 2000 panel 270/90 2,43 m2 52,0 kg

AL 2000 panel 270/60 1,62 m2 40,0 kg

AL 2000 panel 270/50 1,35 m2 36,0 kg

AL 2000 panel 270/45 1,22 m2 33,0 kg

AL 2000 panel 270/40 1,08 m2 30,0 kg

AL 2000 panel 270/30 0,81 m2 25,0 kg

AL 2000 panel 270/25 0,68 m2 23,0 kg

AL 2000 UNI panel 270/90 2,43 m2 59,0 kg

Položka m2 Váha

ST 2000 panel 270/90 2,43 m2 79,5 kg

ST 2000 panel 270/60 1,62 m2 64,0 kg

ST 2000 panel 270/50 1,35 m2 55,0 kg

ST 2000 panel 270/45 1,22 m2 50,0 kg

ST 2000 panel 270/40 1,08 m2 46,0 kg

ST 2000 panel 270/30 0,81 m2 41,0 kg

ST 2000 panel 270/25 0,68 m2 37,0 kg

ST 2000 UNI panel 270/90 2,43 m2 83,0 kg

Položka Váha

Vnější roh, 270cm, pozinkovaný 26,0 kg

Vnitřní roh, 270/20/20cm, pozink. 53,0 kg

Kloubový vnitřní roh 63,0 kg

Kloubový vnější roh 40,0 kg

Kompenzační panel 270/10cm 17,0 kg

Kompenzační panel 270/5cm 12,0 kg

Kompenzační panel 270/3cm 11,0 kg

Kompenzační panel 270/2cm 10,0 kg

Kruhové bednění 270/25cm 56,0 kg

Kruhové bednění 270/20cm 54,0 kg

Rozpojovací díl 270/10cm 46,0 kg

Položka m2

AL 2000 panel 135/90 1,22 m2 27,5 kg

AL 2000 panel 135/60 0,81 m2 20,0 kg

AL 2000 panel 135/50 0,68 m2 18,0 kg

AL 2000 panel 135/45 0,61 m2 16,0 kg

AL 2000 panel 135/40 0,54 m2 15,0 kg

AL 2000 panel 135/30 0,41 m2 12,0 kg

AL 2000 panel 135/25 0,34 m2 10,0 kg

AL 2000 UNI panel 135/90 1,22 m2 29,0 kg

Položka m2 Váha

ST 2000 panel 135/90 1,22 m2 42,0 kg

ST 2000 panel 135/60 0,81 m2 31,0 kg

ST 2000 panel 135/50 0,68 m2 29,0 kg

ST 2000 panel 135/45 0,61 m2 27,0 kg

ST 2000 panel 135/40 0,54 m2 25,0 kg

ST 2000 panel 135/30 0,41 m2 22,0 kg

ST 2000 panel 135/25 0,34 m2 18,0 kg

ST 2000 UNI panel 135/90 1,22 m2 43,0 kg

Položka Váha

Vnější roh, 135cm, pozinkovaný 13,5 kg

Vnitřní roh, 135/20/20cm, pozink. 27,0 kg

Kloubový vnější roh 21,0 kg

Kloubový vnitřní roh 32,0 kg

Kompenzační panel 135/5cm 6,0 kg

Váha
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Vodící lišta
90cm, 150 cm
pozinkované

AL 2000
Jednoduchá manipulace
díky:

  rukojetem
  hladkým profilům

Svorka
pozinkovaná
vhodná pro ST 2000
a AL 2000

Dutý profil
- extrémně lehký
- extrémně pevný
- minimální objem

Rukojeti
4 rukojeti na každém 
panelu pro snadnou 
manipulaci

Upínací svorka RS
pozinkovaná

System 2000 
nastavitelná svorka
pozinkovaná

Koncová svorka
do šířky stěny až 40 cm
pozinkovaná

Vyrovnávací 
vzpěra 
pozinkovaná

UNI panely 
určené pro 
bednění sloupů

Kloubový rohový 
díl 
(70° - 180°)
pozinkovaný

Díl kruhového 
bednění
(min. radius -  1,8 m)
pozinkovaný



Profesionální bednění

Systémové díly

Talířová matice 
pozinkovaná

Spojovací tyč 
pozinkovaná

Jeřábový hák 
nosnost 1000 kg
pozinkovaný

Kompenzační 
panely 
270/10..270/5 cm
270/3 ...270/2 cm
pozinkované

Betonářská 
konzola včetně 
zábradlí 

Opěrný rám "L"
pozinkovaný

Opěrný rám "S"
Až do výšky 6 metrů
pozinkovaný

Dist. rozpěrka
vodotěsná

Odstraňovač 
betonu z bednění

UNI kontejner
stohovatelný
pozinkovaný

Box na díly
pozinkovaný

Paleta na bednící 
panely
pozinkovaná
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AL 2000
Projekt

škola WALDORF
Salzburg, Rakousko

ST 2000 
Projekt
“BIOENERGIE 
STRASSER” 
Neukirchen, 
Rakousko



Profesionální bednění

...na stavbě

ST 2000
Projekt 
CONCEFA Sibiu, 
Rumunsko

AL 2000
kruhové bednění 

Projekt “METEOR” 
Moskva, Rusko



Profesionální bednění

Nádražní 271 
253 01Hostivice 
Česká republika

Tel: +420 774 078 154
mail: info@ringer.cz 
http: www.ringer.cz
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RINGER - vše co potřebujete na stavbě
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RINGER - 75 LET
ZKUŠENOSTÍ




