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stropni opaž
 
H20 NOSILCI IN OPAŽNE PLOŠČE
PODPORNIKI
ZAŠČITA PRED PADCI
DODATNA OPREMA

Flex 



Vaš zanesljiv partner za odre in 
opaže. 
RINGER kakovost že od l. 1944:  
• Prilagodljive in hitre rešitve 
• Popolna zanesljivost 
• Lokalno prisotni 
• Hitre individualne rešitve 
• Držimo besedo 
• Z vso strastjo 
• Pravo družinsko podjetje  
Kaj še čakamo?  
Let’s build.

Srce podjetja je centrala podjetja z 
razvojem, proizvodnjo in centralnim 
skladiščem v Regau, mednarodna 
komercialna zastopstva pa se nahajajo po 
vsej Evropi. Izdelki RINGER se uporabljajo 
na gradbiščih v več kot 50 državah po 
vsem svetu.

V Sloveniji delujoče podjetje Ringer d.o.o., 
opaži in odri, vstopa na slovensko tržišče 
z izkušeno ekipo. Z opažno tehnologijo 
smo sodelovali pri izvedbi več kot 1.000 
objektov v Sloveniji, od objektov v 
nizkogradnji (nadvozov, podvozov, mostov) 
vse do stolpnic v visokogradnji.

SEDEŽ CENTRALE REGAU, AVSTRIJA

20230808
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Prilagodljiv stropni 
opaž
RINGER FLEX STROPNI OPAŽ POPOLNO-
MA PODPIRA VAŠE POTREBE NA GRAD-
BIŠČU. 
Ne glede na to, ali gre za velike ali majhne, enostavne 
ali zapletene stropne površine, boste z RINGER Flex 
stropnim opažem vedno na pravi poti. Zaradi naše 
široke palete dodatne opreme je Flex popolna rešitev.

- Podporniki 30kN / 20kN / Industrijski razred B
- RINGER H20 nosilec
- 3S opažne plošče
- Nosilne glave in dodatna oprema
- Varnostna ograja
- Dodatki
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Prilagodljiva uporaba
Vsestransko in ekonomično

RINGER Flex je prilagodljiv in stroškovno učinkovit sistem, ki zagotavlja hi-
tro in enostavno delo. Sistem omogoča opaženje AB plošč poljubne debe-
line, tlorisa in višine. 
Razmik nosilcev in podpornikov ni fiksno določen in se lahko med načr-
tovanjem prilagaja glede na debelino stropa.

Opažne ploščeH20 nosilci

Vpadna glava 
H20 /  

Viličasta glava 
H20

Pridržalna glava 
H20

Trinožec za 
podpornike

Podpornik
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> Visoka učinkovitost zahvaljujoč manjšemu številu 		
   sestavnih delov
	 . Izbor nosilnih glav in dodatne opreme 
	 . H20 nosilci iz polnega lesa 
	 . RINGER 3S opažna plošča	

> Prilagodljiv različnim tlorisom in debelinam plošč
	 . Lahko se prilagodi poljubnemu tlorisu, velikosti in 			     	
  	   debelini stropne plošče

> Razpored prečnih in vzdolžnih nosilcev prilagodljiv 		
   obliki in debelini plošče
> Enostavno in hitro delo
	 . Hitro in enostavno opaženje tudi zahtevnih tlorisov

> Učinkovit in gospodaren tudi za nekajkratno uporabo
	 . Nizka poraba materiala pri statično optimalni zasnovi opaža 
	 . Veliko število uporab zahvaljujoč robustnim komponentam

> Varna montaža in demontaža
	 . Opaženje in razopaženje iz tal 
	 . Vpadna glava s hitrim spuščanjem za varno in hitro razopaženje 

Lastnosti izdelka  
Flex - stropni opaž
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Flex - stropni opaž
H20 nosilec

H20 opažni nosilec
	- univerzalno uporaben v gradbeništvu
	- stojina iz masivnega lesa
	- zaključki zaščiteni s plastičnim pokrovčkom
	- vodoodporen barvni premaz za površinsko zaščito

Standardne dolžine:
	- 1,25 / 1,80 / 1,95 / 2,45 / 2,65 / 2,90 / 3,30 / 3,60 /        
3,90 / 4,90 m

	- na zahtevo so možne druge dolžine, do 12,0 m

Teža: 		      			   4,4 kg/m

Dovoljeni upogibni moment: 	 5 kNm

Dovoljena prečna sila: 	     	 11 kN

Pakiranje:	  	     		  50 kos

Kat. št.       Opis                                          Teža

H20 490 Ringer H20 nosilec 4,90 m 21,60 kg

H20 390 Ringer H20 nosilec 3,90 m 17,20 kg

H20 360 Ringer H20 nosilec 3,60 m 15,80 kg

H20 330 Ringer H20 nosilec 3,30 m 14,50 kg

H20 290 Ringer H20 nosilec 2,90 m 12,80 kg

H20 265 Ringer H20 nosilec 2,65 m 11,70 kg

H20 245 Ringer H20 nosilec 2,45 m 10,80 kg

H20 195 Ringer H20 nosilec 1,95 m 8,60 kg

H20 180 Ringer H20 nosilec 1,80 m 7,90 kg

H20 125 Ringer H20 nosilec 1,25 m 5,50 kg



RINGER 3S opažne plošče
- 3-slojna lepljena lamelirana plošča
- vodoodporen barvni premaz za površinsko zaščito

Debelina:
- 27 mm / 21 mm

Širina:
- 50 cm

Standardne dolžine:
- 150 / 200 / 250 / 300 cm

Flex - stropni opaž
Opažne plošče

Kat. št.       Opis                                                        Teža

275015 3S opažna plošča 27 mm 1500 x 500 mm 9,10 kg

275020 3S opažna plošča 27 mm 2000 x 500 mm 12,10 kg

275025 3S opažna plošča 27 mm 2500 x 500 mm 15,10 kg

275030 3S opažna plošča 27 mm 3000 x 500 mm 18,20 kg

276020 3S opažna plošča 21 mm 2000 x 500 mm 9,70 kg
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Podporniki
20 kN / 30 kN

Kat. št.       Razred    Dolžina                Teža      Nosilnost pri najv. viš.

200V260 BD25 1,51 - 2,50 m       14,50 kg 23 kN

200V300 BD30 1,80 - 3,00 m 15,50 kg 21 kN

200V35D CD35 1,98 - 3,50 m 20,00 kg 22 kN

200V40D CD40 2,25 - 4,00 m 22,00 kg 21 kN

10006657 CD45 2,50 - 4,50 m 27,00 kg 21 kN

200V55D CD55 3,10 - 5,50 m 35,00 kg 22 kN

EU podporniki 20 kN
- vroče cinkani
- skladni s standardom EN 1065
- glava podpornika s ploščo 120 x 120 x 8 mm ali 140 x 140 x 8 mm, z 	
  odprtino ∅ 41 mm
- kompatibilno z vsemi standardnimi glavami podpornikov
- zatič ø 14 mm in 15 mm
- gladek zunanji navoj
- dolga življenjska doba
- zaščita pred poškodbami in udarci
- oštevilčenje lukenj
- nosilnost do 45,0 kN (glej Tehnični list)
- dovoljena nosilnost po spodnji tabeli pri največji višini

Kat. št.       Razred    Dolžina                Teža      Nosilnost pri najv. viš.

200V30E CE30 1,80 - 3,00 m 18,50 kg 31 kN

200V35E CE35 2,00 - 3,50 m 22,40 kg 31 kN

200V40E CE40 2,25 - 4,00 m 26,10 kg 31 kN

EU podporniki 30 kN
- vroče cinkani
- skladni s standardom EN 1065
- glava podpornika s ploščo 120 x 120 x 8 mm ali 140 x 140 x 8 mm, z 	
  odprtino ∅ 41 mm
- kompatibilno z vsemi standardnimi glavami podpornikov
- zatič ø 16 mm
- gladek zunanji navoj
- dolga življenjska doba
- zaščita pred poškodbami in udarci
- oštevilčenje lukenj (ne za E40)
- nosilnost do 42,0 kN (glej Tehnični list)
- dovoljena nosilnost po spodnji tabeli pri največji višini
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Podporniki
Razred B / Razporniki

Kat. št.    Razred  Območje nastavitve  Teža            Nosilnost

200 12 B30 1,84 - 3,00 m 14,00 kg 13,70 kN

200 13 B35 2,05 - 3,50 m 15,50 kg 11,80 kN

200 14 B40 2,35 - 4,00 m 22,00 kg 10,30 kN

Podporniki razreda B
- skladni s standardom EN 1065
- glava podpornika s ploščo 120 x 120 x 6 mm, z odprtino ø 41 mm
- kompatibilno z vsemi standardnimi glavami podpornikov
- obroč za enostavno regulacijo višine
- zatič ø 14mm
- namazan, gladko potekajoč in skrit navoj
- dolga življenjska doba: potopno barvan in galvaniziran obroč
  za regulacijo višine ter zatič
- zaščita pred poškodbami in udarci
- nosilnost do 30 kN (glej Tehnični list) 
- dovoljena nosilnost po spodnji tabeli pri največji višini

Razpornik Standard
- skriti navoj
- deluje v eno smer
- široko območje nastavitve
- cevi z debelimi stenami:
     zunanja cev ∅ 57 / 2,9 mm
     notranja cev ∅ 48,3 / 3,2 mm
- dovoljena nosilnost 20 - 25 kN

Kat. št.       Opis                                                                        Teža

220 0001 Razpornik Standard velikost 1 (0,60-1,00 m) 6,00 kg

220 0002 Razpornik Standard velikost 2 (0,90-1,50 m) 7,50 kg
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Flex - stropni opaž
Dodatna oprema

Kat. št.       Opis                                                                     Teža

290V22 Vpadna glava H20 brez zatiča, cinkana 5,40 kg

Vpadna glava H20
- vroče cinkana
- močna plošča glave
- z utorom za vzmetni zatič
- odgovarja H20 in H24 nosilcem

Kat. št.       Opis                                                                      Teža

290V60 Viličasta glava H20 brez zatiča, cinkana 3,60 kg

Viličasta glava H20
- vroče cinkana
- močna plošča glave
- z utorom za vzmetni zatič
- odgovarja H20 in H24 nosilcem

Kat. št.       Opis                                                                      Teža

290V62 Pridržalna glava H20 brez zatiča, cinkana 1,00 kg

Pridržalna glava H20
- vroče cinkana
- močna plošča glave
- z utorom za vzmetni zatič
- odgovarja H20 in H24 nosilcem

Kat. št.       Opis                                                                      Teža

290V23 Vzmetni zatič fi 14 za vse glave, cinkan 0,20 kg

Vzmetni zatič
- vroče cinkan
- odgovarja vsem glavam

Kat. št.       Opis                                                                     Teža

290V59 Trinožec za jeklene podpornike 10,60 kg

Trinožec
- vroče cinkan
- s kvadratnimi profili
- razpon raztezanja od ø 48 mm do ø 90 mm
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Zaščita pred padci

Konzola za obrobo plošče 
- montiranje z veznim vijakom in krilno   
   matico ali s sidrom z gobasto glavo
- brezstopenjska nastavitev višine do 
   25 cm
- cinkana

Konzola za obrobo plošče  
nastavljiva 
- montiranje z veznim vijakom in krilno 
   matico ali s sidrom z gobasto glavo
- horizontalni razpon nastavitve do 30   
   cm
- brezstopenjska nastavitev višine
- cinkana

Kat. št.       Opis                                                                                Teža

230V12 Konzola za obrobo plošče nastavljiva, cinkana 9,30 kg

230V10 Konzola za obrobo plošče, cinkana 7,50 kg

408V12 Steber konzole za stenski opaž, cinkan 3,90 kg

240V1 Mreža varnostne ograje 2,7 m, cinkana 21,30 kg

350V520 Mreža varnostne ograje 2,2 m, cinkana 18,00 kg

350V530 Mreža varnostne ograje 1,75 m, cinkana 15,20 kg

240V11 Mreža varnostne ograje 1,45 m, cinkana 13,00 kg

240V2 Steber za mrežo varnostne ograje, cinkan 3,70 kg

240V5 Paleta za mreže varnostne ograje, cinkana 29,00 kg

Mreža varnostne ograje
	- višina:    1,20 m
	- dolžina:  2,70 / 2,20 / 1,75 / 1,45 m
	- razdalja med stebri za mrežo var-
nostne ograje:  2,50m

	- cinkana
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Steber varnostne ograje 0-60 cm 

Prednosti
- brezstopenjska nastavitev do 60 cm 
- enostavna, hitra in časovno učinkovita namestitev 
- maksimalna varnost pred padci (EN 13374 razred “A”) 
- brez samostojnih delov, ki se lahko izgubijo 
- enostavno in hitro privijanje zahvaljujoč vretenu DW15 
- trpežna zahvaljujoč vročemu cinkanju 
- lahko se namešča stoje

Ograja na robu plošče		

Ograja za stopnice	

Ograja na opažu plošče

Kat. št.    Opis                                                            Teža

230V6 Steber varnostne ograje 0-60 cm, cinkan 8,50 kg
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Prednosti
- hitro in enostavno zavarovanje 
- nosilci ograjnih desk so na stebru vrtljivi za 360° 
- po višini nastavljivo držalo za podnožje 
- debelina plošče največ 40 cm (z UNI spono) 
- univerzalna izvedba za parapete in ograje 
- trpežen zahvaljujoč cinkanju

Kat. št.    Opis                                                           Teža

230V7 Steber varnostne ograje natični, cinkan 5,53 kg

230V8
UNI spona za steber varnostne ograje, 
cinkana

4,50 kg

230V9
Kotni nosilec za steber varnostne ograje, 
cinkan

1,40 kg

2541
Sidrni  vložek DW15 GRP L = 12,5 cm 
(vključno s čepom)

0,07 kg

Steber varnostne ograje natični

Montaža s sidrnim vložkom in kotnim 
nosilcem za steber varnostne ograje

Montaža s sidrnim vložkom

Montaža z UNI spono
- pritrditev na rob plošče 
- pritrditev na parapet 
- območje nastavitve 5-45 cm
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Spona nosilca

Kat. št.       Opis                                                           Teža

290V64 Spona nosilca 20 cm, cinkana 6,90 kg

290V65 Nastavek spone nosilca 60 cm, cinkan 4,40 kg

Spona nosilca 20 cm
Spona nosilca omogoča profesionalno opaženje AB nosilcev in 
obrob plošč. Spona nosilca samodejno tesno stisne opaž, kar 
zagotovi gladke površine betona in tesne stike opaža.
- Dimenzije (d x v) 30 cm x 35 cm 

Nastavek spone nosilca 60 cm
Skupaj s spono nosilca je primerna za hitro postavitev opaža 
višine do 60 cm. Ta rešitev nadomešča zamudno izdelavo 
klasičnih opažev nosilcev na gradbišču.

Preprosta montaža
Nastavek spone nosilca namestite na sekundarni H20 nosilec in
ga potisnite ob stranico opaža. 
- največ do višine 60 cm

Velika nosilnost spone nosilca H20 omogoča natančen 90° kot 
stranic opaža.



15

Transportni zaboji in palete

Kat. št.       Opis                                                           Teža

260 0001 Paleta za podpornike, barvana 21,00 kg

260V0001 Paleta za podpornike, cinkana 23,60 kg

Paleta za podpornike
nanjo se lahko naloži:
- 50 podpornikov Razreda B ali Razreda A
- 25 ograj gradbenega odra Ringer DG
- 200 horizontal ali diagonal hitromontažnega odra
dimenzije (d x š x v): 100 x 80 x 73 cm

Kat. št.       Opis                                                           Teža

260V01 Paleta za EN podpornike, cinkana 43,00 kg

Paleta za EN podpornike
nanjo se lahko naloži:
- 60 EN podpornikov (20 kN) do velikosti 3,5 m
- 50 EN podpornikov (20 kN) do 4,0 m
- 50 EN podpornikov  za visoke obremenitve (30 kN)
dimenzije (d x š x v): 157,5 x 107,5 x 73 cm

Kat. št.       Opis                                                          Teža

260V10 UNI zabojnik z loputo, cinkan 72,00 kg

260V11 UNI zabojnik brez lopute, cinkan 70,00 kg

UNI zabojnik
nosilnost največ 1.500 kg
izvedba z ali brez lupute
obremenitev največ 10.000 kg
dimenzije (d x š x v): 120 x 80 x 71 cm

Kat. št.       Opis                                                          Teža

260V13 Mrežna paleta s pokrovom, cinkana 87,00 kg

Mrežna paleta
nosilnost največ  700 kg
obremenitev največ 2.400 kg 
dno iz 15 mm vezane  plošče
dimenzije (d x š x v): 170 x 80 x 110cm



RINGER d.o.o. 

Šuceva ulica 23
4000 Kranj
+ 386 4 292 70 71
info@ringer.si
www.ringer.si


