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TEHNIČNE INFORMACIJE
Označuje pomembne lastnosti 
izdelka

NASVET
Označuje koristne nasvete iz prakse.

Splošni
napotki

PREVIDNO / OPOZORILO / NEVARNOST 
Neupoštevanje teh opozoril lahko 
povzroči škodo ali poškodbe.
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PREDGOVOR
Za varno uporabo odra je potrebno upoštevati 
nacionalno zakonodajo, standarde in morebitne 
dodatne veljavne predpise. To je del obveznosti 
delodajalcev in delojemalcev glede varnosti in 
zdravja pri delu. Iz tega izhaja tudi obveznost 
delodajalca, da zagotovi stabilnost in varnost 
vseh opažnih konstrukcij med vsemi fazami 
gradnje. Tu je vključena tudi montaža, demon-
taža in transport teh konstrukcij oz. njihovih 
delov. Celotno konstrukcijo je potrebno med in 
po zaključku montaže pregledati.

UPORABA
Ta navodila so namenjena osebam, ki delajo 
z odrom ter vsebujejo podatke o montaži 
in uporabi odra. Navodilo služi kot osnovna 
usmeritev pri uporabi in ne nadomešča presoje 
posamične situacije na gradbišču.
Slike in risbe, prikazane v tem dokumentu ne 
prikazujejo vedno vseh tehničnih podrobnosti 
in se uporabljajo kot priporočilo.

NAVODILA ZA UPORABO
Oder je oprema, ki je namenjena izključno 
komercialni uporabi. Uporabljajo jo lahko le 
primerno strokovno usposobljeni delavci. Ta 
navodila za montažo in uporabo so sestavni del 
gradbenega odra. Vsebujejo varnostne napotke, 
opis odra in navodila za uporabo. Prikazane so 
tudi risbe in ilustracije.

RAZPOLOŽLJIVOST NAVODIL ZA UPORABO
Uporabnik mora poskrbeti, da so navodila za 
uporabo, ki jih dostavi podjetje RINGER, na 
razpolago zaposlenim na gradbišču in da so 
seznanjeni z njimi. 

PRIKAZI
V navodilih za uporabo so prikazani tudi posa-
mezni postopki montaže in zato niso vedno po-
polni z vidika varnosti in zdravja pri delu. Četudi 
v teh prikazih niso predstavljeni vsi varnostni 
postopki, jih mora uporabnik v vsakem primeru 
upoštevati.

1  Varnostni napotki

VARNOSTNI NAPOTKI:
	- Pred vsako uporabo (pred začetkom montaže) 

je potrebno pregledati vse sestavne dela odra 
in vse poškodovane dele izločiti iz uporabe.

	- Vsak uporabnik mora gradbene odre upo-
rabljati skladno s predpisi in varnostnimi 
zahtevami.

	- Odre je potrebno redno pregledovati zaradi 
morebitnih poškodb povzročenih med grad-
benimi deli ali zaradi zunanjih vplivov.

	- Na oder je dovoljeno vstopati in izstopati le 
prek ustreznega dostopnega stopnišča ali 
lestve.

	- Prepovedano je plezanje, skakanje z gradbe-
nih odrov ali metanje česar koli nanje.

	- Dostop na oder je dovoljen le za opravljanje 
del iz odra in preglede odra.

	- Na oder ni dovoljeno vstopati pod vplivom 
alkohola ali mamil.

	- Med delom na odru morajo biti lopute dosto-
pnih ploščadi zaprte.

	- Kadar se odri uporabljajo kot zaščitni nads-
treški ali lovilni odri po njih ni dovoljeno hoditi 
ali skladiščiti materiala in opreme.

	- Uporabnik odrov ne sme posegati v konstruk-
cijo odra, to je odstranjevati ograj, sidr odra 
ipd. ali na oder naknadno namestiti konzolnih 
dvigal, zaščitnih mrež oz. ponjav, cevi za 
spuščanje ruševin ipd.

POSTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE
Med postavljanjem in razstavljanjem odra je 
potrebno zagotoviti stalen nadzor strokovno 
usposobljene osebe, ki je seznanjena s temi 
navodili. Na gradbišču je potrebno pred vsako 
uporabo pregledati vse sestavne dele odra in 
poškodovane dele izločiti iz uporabe. 
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Uporabnik mora biti seznanjen z imenom in naslovom postavljavca odra, datumom in pregledom, z informacijami o 
razredu nosilnosti in širine odra ter omejitvami uporabe in splošnimi varnostnimi informacijami. Za to lahko uporabite 
npr. naslednje piktograme ali poročilo o preizkusu z oznako.

Varnostni napotki

Spremembe na gradbenem 
odru sme izvajati le monter 
gradbenega odra.

Ne preobremenjujte podnic in 
sklopov gradbenih odrov.

Pri odlaganju materiala 
pustite dovolj širok prehod 
na podu gradbenega odra.

Delovna mesta se ne smejo 
nahajati hkrati eno na drugem.

Ne odlagajte materiala na 
lovilnih odrih ali zaščitnih 
nadstreških.

Za vzpenjanje in spuščanje 
uporabljajte samo razpoložljive 
stopnice ali lestve.
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Pokrovi v podnicah z lestvijo 
naj bodo zaprti.

Bodite pozorni na nevarnost 
padca med gradbenim odrom 
in zgradbo.

Ne skačite iz gradbenih 
odrov.

Ne ogrožajte stabilnosti grad-
benega odra z izkopom.

Upoštevajte navodila za sestavo 
in uporabo.

Otroci ne smejo stopati na 
gradbeni oder.

30 cm
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Gradbeni oder
Ringer DG
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Splošne informacije:
Gradbeni oder Ringer DG je hitromontažni gradbeni 
oder širine 65 cm, sestavljen iz jeklenih okvirjev in 
pripadajočih vnaprej izdelanih sestavnih delov. Stand-
ardna dolžina polja (podnic) je 2,5 m. Možne so tudi 
druge dolžine podnic in sicer 0,65, 0,72, 1,25, 1,5, 1,85  
2,0 in 3,0 m.
Okvirji odra so višine 2 m, kar določa razmake med 
delovnimi nivoji odra. Okvirji odra se nameščajo eden 
na drugega z natičnimi spoji. Varovalne dvojne ograje 
so na okvirje odra nameščene na zatiče, navarjene 
na okvirje odra. Proti dvigu so zavarovane z Ringer 
patentiranim varovalom. Tudi podnice (iz masivnega 
lesa, jekla ali aluminija) se na prečke okvirjev namestijo 
na zatiče in tako zagotovijo togost odra v ravnini pod-
nic. Podnice so proti nezaželenemu dvigu varovane 
z naslednjim okvirjem, na zgornji etaži pa se uporabi 
varnostni obroč podnice.
Gradbeni oder Ringer DG izpolnjuje zahteve nosilnosti 
razreda 3 (2 kN/m2), razreda višine H1 in razreda širine 
W06 po SIST EN 12811-1, ter se lahko uporablja tudi kot 
lovilni oder za padce iz višine največ 2 m. Z dodatnimi 
ukrepi je lahko lahko oder primeren tudi za višje razre-
de nosilnosti; obrnite se na podjetje RINGER. 
Največja dovoljena višina odra ne sme presegati 46 m 
(višina zgornjega delovnega nivoja odra). S posebnimi 
ukrepi (močnejši vertikalni okvirji) je možna višina odra 
do 56 m.
Proizvodnja in označevanje gradbenih delov je v 
skladu z evropskim standardom EN 12810-12812.
V Avstriji gradbeni odri DG ustrezajo ÖNORM B4007 in 
uredbi o zaščiti delavcev v gradbeništvu!

2	 Opis izdelka
	

Odstopanja:
Splošna navodila za montažo in demontažo odra so 
opisana v tem priročniku. V primeru odstopanj od teh 
navodil morajo biti spremembe skladne z lokalnimi 
predpisi in jih je treba preveriti v vsakem primeru 
posebej.

Obveznost pregleda in dokumentacija:
Pred začetkom uporabe odra je potreben pregled 
odra, ki ga opravijo vodja montaže odra, vodja del na 
gradbišču in koordinator za varnost in zdravje pri delu. 
Ob pregledu se izpolni in podpiše kontrolni list odra.
Vodja del na gradbišču je zadolžen za redne mesečne 
preglede odra in vpisovanje ugotovitev v kontrolni list 
odra.
Na odru mora biti na vidnem mestu označena nosilnost 
odra (razred nosilnosti).

Opis Širina Dolžina Uporaba kot zaščitni in 
lovilni oder

Skupina
Največja obreme-

nitev

Podnica rdeča 0,6 m 0,65 - 2,00 m dovoljeno 3 (200 kg/m2)

Podnica rdeča 0,6 m 2,50 m ni dovoljeno 3 (200 kg/m2)

Podnica „S“ (siva) 0,6 m 2,50 m dovoljeno 3 (200 kg/m2)

Lesena podnica (rdeča) 0,3 m 2,50 m dovoljeno 4 (300 kg/m2)

ALU-les podnica s pokrovom in 
lestvijo

0,6 m 2,50 m dovoljeno 3 (200 kg/m2)

Aluminijasta podnica 0,6 m 2,50 m
3,00 m

dovoljeno 4 (300 kg/m2)
3 (200 kg/m2)

Jeklena podnica 0,3 m 2,50 m
3,00 m

dovoljeno 4 (300 kg/m2)
3 (200 kg/m2)

Uporaba podnic:
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Ringer DG
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Sestavni deli
	‐ Pred montažo odra mora vse sestavne dele pre-

veriti vodja montaže, ki mora biti stalno prisoten 
med montažo odra.

	‐ Poškodovanih delov odra se ne sme uporabiti.
	‐ Uporabljati se sme le originalne Ringerjeve dele, 

uporaba izdelkov drugih proizvajalcev lahko 
povzroči varnostne pomanjkljivosti in nezadostno 
stabilnost.

	‐ Montaža odrov mora biti izvedena v skladu s stan-
dardom SIST EN 12811-1 in s tem priročnikom.

Sestavljanje in razstavljanje
Sestavljanje in razstavljanje Ringer DG gradbenega 
odra je treba izvesti po spodnjem vrstnem redu.

Podlaga za postavitev odra
Oder je dovoljeno direktno postaviti le na dovolj 
nosilno podlago (nosilnost > 150 kN/m²).
Če podlaga ni dovolj nosilna, je potrebno odre 
podložiti s plohi za raznos obtežbe (slika 1). 

3	 Montaža
	 Splošne zahteve

Postavitev prve etaže odra

Postavitev samo na dovolj nosilni 
podlagi, npr. p >150 kN/m².

Vse informacije veljajo samo za origi-
nalne dele RINGER!
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Postavitev prve etaže odra

Podstavki in nastavljive noge odra
Pod vsako vertikalo okvirja se namesti nastavljivo 
nogo ali podstavek odra.

Izravnava terena
Na neravni podlagi so potrebni elementi za 
prilagajanje terenu. V določenih primerih, ki niso 
zajeti v standardni postavitvi, bo morda potrebna 
dodatna opora in sidranje.

Okvir odra
Okvirje je treba s pomočjo nastavljivi nog postaviti
navpično na enako višino, na ustrezno medseboj-
no razdaljo in razdaljo od stene (največ 30 cm), ter 
jih zavarovati pred prevrnitvijo.
Za stabilnost (pomoč pri montaži) in za večjo to-
gost najnižjega nivoja odra je treba tudi v spodnji 
etaži namestiti dvojno ograjo.

1	 Nastavljiva noga odra 25/40 cm
2	Nastavljiva noga odra do 60/80 cm z 

nosilcem podnice 0,65 m
3	Nastavljivi okvir (do 180 cm) 
4	DG okvir odra višine 0,7 m ali 1,0 m
5	Nastavljiva cev z zatičem in nastav-

ljivo nogo

1	 Okvir odra
2	Dvojna ograja

1 2 3 4

5

1

Pri nastavljivih nogah odra, ki so odvi-
te več kot 25 cm, je potrebno names-
titi nosilec za podnice.

Izravnava terena

Postavitev spodnjih okvirjev

2
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Dvojna ograja
Dvojna ograja se namesti na zunanjo stran okvirja 
odra.
Za montažo dvojne ograje je potrebno dvigniti 
varnostni obroč.
Po namestitvi dvojne ograje je potrebno varnostni
obroč spustiti in obrniti. S tem preprečimo nenad-
zorovano demontažo ograje.

Podnica
Uporabljajo se lahko samo odobrene sistemske 
podnice podjetja RINGER. Za vsako polje je treba 
namestiti podnico širine 60 cm ali aluminijasto 
podnico z loputo in lestvijo. Podnica je nataknjena 
na kline navarjene na prečki okvirja, hkrati pa leži 
na prečki okvirja in tako stabilizira gradbeni oder v 
pravokotni in vzporedni smeri s fasado.
Podnice opravljajo statično funkcijo, zato jih je treba 
namestiti v vsaki etaži tudi če niso potrebne zaradi 
dostopa oz. dela na vsaki etaži odra.
Podnice so proti nezaželenemu dvigu varovane z 
naslednjim okvirjem, na zgornji etaži pa se uporabi 
varnostni obroč podnice

1	 Varnostni obroč

1	 Podnica odra

1

1

Postavitev podnic

Zavarovanje dvojne ograje
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Nadaljevanje sestavljanja odra

Stik odra na vogalu
Na vogalih je potrebno sosednje okvirje odra 
povezati skupaj z vrtljivimi spojkami. Na najnižji 
etaži se uporabi dve vrtljivi spojki na okvir.
V naslednjih etažah odra se okvirje z vrtljivimi 
spojkami poveže na vsake 4 m višine in v vsaki 
ravnini sidranja.
Povezave z vrtljivimi spojkami so potrebne zaradi 
prenosa obtežbe iz vertikale enega okvirja na 
vertikalo sosednjega okvirja (zato je potrebna ena 
nastavljiva noga odra manj).

Standardno polje
Dolžina standardnega polja je 2,50m! Za preostale 
dolžine polj so na voljo podnice dolžin 0,65 / 0,72 
/ 1,25 / 1,50 / 1,85 / 2,00 / 3,00 m. Nadaljnje etaže 
odrov se sestavljajo, kot je opisano zgoraj. Da bi 
omogočili dostop na oder po lestvi (uporaba pod-
nice z lestvijo in vgrajenim pokrovom) ali dostop v 
objekt, lahko dvojno ograjo v spodnji vrsti okvirjev 
izpustimo, vendar največ eno na 5 polj.

Spodnja etaža odra

2

1

1

1	 Vrtljive spojke
2	Dvojna ograja nastavljiva (1,7 m - 3 m)

Notranji vogal

Zunanji vogal

1

1
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Dostop na oder
Dostop na oder je potrebno vgraditi v oder sočasno 
s postavljanjem odra!

Notranji dostop: ALU podnica z lestvijo 
in pokrovom
ALU podnice z lestvijo in pokrovom se vgrajuje v 
oder izmenično levo in desno.
Spodnja lestev mora biti na dnu podprta z nosilcem 
podnice nameščenim na okvir odra.
Nobeno delovno mesto na odru ne sme biti oddal-
jeno od dostopa na oder (ALU podnice z lestvijo in 
pokrovom) več kot 20 m. To pomeni, da mora biti 
vgrajen dostop na vsako 16. polje (pri širini polja 2,5 
m). Pokrovi na podnicah z lestvijo morajo biti stalno 
zaprti, odpre se jih lahko le med plezanjem po lestvi 
za prehod med etažami odra.

1	 ALU podnica z lestvijo in pokrovom
2	Nosilec za podnice (za oporo lestve)

ALU podnica z lestvijo in pokrovom

Zunanji dostop: stopnišče ob odru
Zunanje stopnišče prislonjeno ob oder omogoča 
lažji dostop na posamezne etaže odra.
Sestavljanje:
	‐ Okvirje odra za stopnišče z vrtljivimi spojkami pri-

trdite ob okvirje odra (prvi okvir z dvema spojka-
ma, vsak nadaljnji z eno).

	‐ Aluminijaste stopnice nataknite na okvirje.
	‐ Pritrdite dve ograji stopnic 2,5 m v vsaki etaži 

stopnišča za zaščito pred padcem.
	‐ Nataknite dvojne ograje končne 0,65 m in v nivoju 

dna vsake stopniščne rame namestite dodatno 
varovalno prečko (npr. nosilec za podnice ali cev s 
spojkami).

	‐ Zavarujte zgornjo etažo z nastavljivo dvojno ograjo, 
stebrom za ograjo in konzolo.

	‐ Po potrebi lahko na notranjo stran stopnišča obe-
simo notranjo ograjo stopnic.

1	 Ograja stopnic
2	DG dvojna ograja nastavljiva (1,7 m 

- 3 m)
3	Konzola
4	Nosilec podnice
5	DG dvojna ograja končna 0,65 m
6	ALU stopnice 0,6 m
7	Vrtljiva spojka

1

3

4

7

6

1

2

Stopnišče ob odru

8

2

5
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Sestavljanje nadaljnjih etaž

Splošno
	‐ Montažo odrov je treba izvajati tako, da je nevar-

nost padcev in drugih nesreč čim manjša. Nevar-
nosti in potrebne ukrepe je potrebno vključiti v 
oceno tveganja.

	‐ Oder mora biti ves čas sestavljanja stabilen, zato je 
treba oder sidrati na objekt sproti z napredovan-
jem montaže.

Dviganje materiala
Za sestavljanje in razstavljanje gradbenih
odrov višine nad 8 m je potrebno uporabljati 
gradbena dvigala. Možna je tudi uporaba ročnih 
škripcev oz. konzolnih dvigal.

Izjema: sestavljanje odra brez uporabe gradbenih 
dvigal je možno, če višina odra ni večja od 14 m in 
dolžina odrov ni večja od 10 m.
Za ročno dviganje mora biti na vsakem nivoju vsaj 
en delavec. Tudi na poljih, kjer se dviganje izvaja 
ročno, je obvezna namestitev ograj.
Ograje je potrebno nameščati sproti, takoj ko je 
možno.

Togost odra (dvojna ograja)
Dvojna ograja poleg varovanja proti padcem z 
odra zagotavlja tudi togost odra, zato diagonalne 
povezave (kot pri običajnih odrih) niso potrebne.
Izjemoma so potrebne diagonalne povezave pri 
konstrukcijskih rešitvah premostitev, nadstreškov 
ipd.

Prevoz delov gradbenega odra

Postavite lahko največ 1 polje brez 
stranske zaščite.

Upoštevajte: Okvirji, na katere so 
pritrjeni škripci ali konzolna dvigala 
morajo biti sidrani v objekt.
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	‐ Če je razmak med podnicami odra in steno večji od 
30 cm je potrebno tudi na notranjo stran odra pritrditi 
dvojne ograje in stranske zaščitne deske!

	‐ Notranje dvojne ograje nataknite na nosilce notranje 
ograje ali na enojne spojke na klin z zatičem.

1	 Enojna spojka na klin z zatičem 
fi 14 x 100 mm

2	Nosilec notranje ograje
3	DG dvojna ograja

Notranja stranska zaščita

Stranska zaščita
	‐ Dvojne ograje (tudi končne) in stranske zaščitne 

deske morajo biti nameščene v vseh etažah odra.
	‐ Stranske zaščitne deske se namestijo na priprav-

ljene kline na okvirjih odra (nameščene morajo biti 
tudi na zaščitnih nadstreških in lovilnih odrih).

	‐ Na zgornjem nivoju odra se postavi stebre za og-
rajo, nanje natakne dvojne ograje in zavaruje pod-
nice odra proti dvigu z varnostnimi obroči podnice. 

	‐ Na stranskem (končnem) delu odra je treba na 
stebra za ograjo namestiti dvojno ograjo končno 
0,65 m ali dva nosilca za podnico.

1	 DG dvojna ograja končna 
2	DG steber za ograjo odra
3	Varnostni obroč podnice 
4	Stranska zaščitna deska
5	Stranska zaščitna deska 0,65 m

Stranska zaščita zgornjega nivoja odra

1

2

3

4

5

1

3

2
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Sidranje odra

Sidra (cev za sidranje)
Cev za sidranje je treba namestiti čim bliže 
vozliščem odra, to je čim bliže nivoju podnic odra. 
Za povezavo cevi za sidranje in odra je treba upo-
rabljati standardne spojke skladne s SIST EN 74. 
V izjemnih primerih je mogoče cevi za sidranje 
pritrditi na razdalji največ 40 cm od točke vozlišča. 
Dolžina cevi za sidranje je lahko od 0,6 - 2,0 m.

Cev za sidranje 0,6 m
Pritrdijo se zgolj na notranjo vertikalo okvirja odra. 
To sidro prevzame le sile pravokotno na fasado.

Daljše cevi za sidranje 1,0 - 2,0 m
Daljše cevi za sidranje odra morajo biti pritrjene na 
obe vertikali okvirja odra.

Daljše sidro (cev za sidranje pritrjena 
na obe vertikali okvirja)

Sidranje odra
	‐ Razpored sidr in sile, ki nastopijo v sidrih, so odvis-

ne od več dejavnikov (višina odra, izpostavljenost 
odra, uporaba zaščitnih ponjav, varovalnih oz. 
lovilnih elementov na odru, ...). 

	‐ Podatki za sidranje odrov z razširitvami, zaščitnimi 
nadstreški, lovilnimi mrežami, premostitvami s 
paličnimi nosilci ipd., so navedeni v poglavju 4.

	‐ Sidranje odra je potrebno izvajati sproti z napre-
dovanjem montaže. Brez sidranja se lahko sestavi 
največ dve etaži odra. Vijaki za sidranje morajo biti 
premera min. 12 mm.

	‐ Upoštevati je potrebno, da je nosilnost sidra odvis-
na od vrste sidra in nosilnosti podlage, v katero se 
vgradi sidro (opeka, beton, ...).

	‐ Nosilnost sidra se lahko preveri z izvlečnim poiz-
kusom ali predpostavi na podlagi izračunov oz. 
podatkov izdelovalca sidra.

Cev za sidranje 0,6 m
Kratko sidro (cev za sidranje pritrjena 
samo na notranjo vertikalo okvirja)
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Kotno sidro

V-sidro

Kotno sidro
Pritrdijo se zgolj na notranje vertikale okvirja odra. 
Prevzemajo sile pravokotno in vzporedno s fasado.

Prostostoječi nesidrani gradbeni oder
	‐ Nesidrani gradbeni odri so prostostoječi, zato mo-

rajo biti postavljeni stabilno.
	‐ Največja stojna višina je 6 m (višina zgornje podni-

ce).
	‐ Za opiranje je potrebno uporabiti oporne cevi 3-6 

m s talnim podstavkom ali običajne odrske cevi.
	‐ Na odre se jih pritrdi z vrtljivimi spojkami čim bližje 

vozliščem. Oporne cevi se na dnu sidra v podlago 
(vložek + vijak).

	‐ Širina postavitve odra, vključno z opornimi cevmi, 
mora znašati 4 m na prostem in 2 m v zaprtih 
prostorih.

	‐ Če podlaga ni dovolj nosilna se uporabi še dodat-
no odrsko cev za spodnjo povezavo na oder.

	‐ Oporne cevi je treba pritrditi na zunanje vertikale 
okvirjev in vmes na vsako drugo vrsto okvirjev.

1	 Oporna cev 3-6 m s talnim podstav-
kom

2	Cev s spojkami

1

2

V-sidro
Pritrdijo se na notranje vertikale okvirja odra. Prev-
zemajo sile pravokotno in vzporedno s fasado.

Prostostoječi oder
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Uporaba dodatnih elementov na odru

Konzola 0,6 m

Splošno
	‐ V tem poglavju so opisane različne izvedbe odra z 

uporabo konzol, okvirjev za prehode, premostitve-
nih paličnih nosilcev in zaščitnih nadstreškov.

	‐ Odprta fasada (npr. novogradnja brez oken) je 
mišljena stena, kjer je delež odprtin na fasadi največ 
60 % .

	‐ Zaprta fasada (npr. stara stavba z vgrajenimi okni) je 
stena brez odprtin.

	‐ V izračunu obtežbe vetra na oder z mrežo je upošte-
van koeficient oblike (aerodinamični koeficient) Cfx 
= 0,60 in Cfy = 0,20.

	‐ V tabelah v poglavju 4 so podane sile v sidrih in na 
dnu vertikal odra.

Konzola 0,3 m

3

4

1	 Konzola 0,3 m
2	Konzola 0,6 m
3	Natezno sidro >10 kN
4	Tlačno sidro >10 kN
5	Nosilec za podnice

Pritrditev na 
poljuben okvir

5

1

2

Konzola 0,3 m in 0,6 m
Konzole se uporabljajo za razširitev širine delovnega 
poda. Na zunanji strani odra se lahko uporabi konzola 
0,6 m.
Za zmanjšanje razdalje odra do fasade se na notranji 
strani odra lahko uporabi konzole 0,3 m ali 0,6 m.

Konzola 0,3 m (konzola 0,3 m + hitra konzola 0,3 m)
Namesti se na notranjo vertikalo okvirja. Preko nje se
položi podnica širine 0,3 m in zavaruje proti vertikalne-
mu dvigu z vgrajenim varovalom na konzoli.

Konzola 0,6 m 
	‐ Uporablja se lahko na notranji in zunanji strani odra.
	‐ Če se uporablja na zunanji strani je potrebno v nivoju 

te etaže sidrati vsako notranjo vertikalo odra (kratko 
sidro).

	‐ Varovanje zgornjih podnic na konzoli je enako kot 
varovanje podnic zgornje etaže odra (varnostni obroč 
podnice).

	‐ Na konzolo je dovoljeno postaviti največ 6 etaž odra 
(višina 12 m).

2
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Nadstrešek za pešce
	‐ Nadstreški za pešce so širine 1,5 ali 2,0 m in svetle 

višine 2,2 m (plus višina nastavljivih nog odrov). 
Zaščitna streha je iz podnic.

Sestava prehoda za pešce:
	‐ Okvirji nadstreška za pešce so razstavljivi zaradi 

skladiščenja in prevoza. Vertikale okvirja nads-
treška se vstavijo v prečne palične nosilce nads-
treška in pritrdijo z varnostnimi zatiči in vijaki. 
Okvirji nadstreškov za pešce se postavljajo na 
enaki medsebojni razdalji kot običajni okvirji odra. 
Dvojne ograje je treba pritrditi z notranje in zunan-
je strani nadstreška (glej sliko na levi).

	‐ Na območju nastavljivih nog je priporočljivo 
namestiti stranske zaščitne deske zaradi 
označevanje za slepe in slabovidne ter osebe z 
omejeno mobilnostjo. Za pritrditev se uporablja 
enojna spojka na klin z zatičem fi 14 x 100 mm.

	‐ Podnice na nadstrešku za pešce so namenjene 
le za zaščito pešcev v prehodu, zato se nanje ne 
sme odlagati materiala ali opreme in hoditi po njih. 
Podnice nadstreška je potrebno zavarovati proti 
dvigu z varnostnimi obroči podnice.

	‐ Vzpenjanje poteka po navpično nameščenih ali 
prislonjenih lestvah.

Zaščitni nadstrešek
Uporablja se za zaščito pred padajočimi predmeti iz 
odra. Sestavljen je iz nosilcev zaščitnega nadstreška 
na katere so pritrjene podnice odra. Podnice so pro-
ti dvigu zavarovane z varnostnim obročem podnice.
	‐ Zaščitni nadstrešek se ne sme uporabljati kot 

odlagalni prostor.
	‐ Za preprečitev dostopa in hoje po nadstrešku se 

namesti dvojne ograje na zunanji strani odra.
	‐ Zaščitni nadstrešek je lahko pritrjen na zunanjo 

stran odrov na višini do 6 m. V nivoju zaščitnega 
nadstreška (v višini zgornje pritrditve nosilcev 
nadstreška) je potrebno sidrati vsako notranjo 
vertikalo odra (kratko sidro).

Nadstrešek za pešce

Nadstrešek

Pozor: Za prehod za pešce in zaščitni 
nadstrešek se lahko uporabljajo samo 
podnice, ki so odobrene za zaščitni in 
lovilni oder (glej stran 9)

1	 Palični nosilec nadstreška
2	DG steber zaščitnega nads-

treška 
3	Stranska zaščitna deska
4	Enojna spojka na klin z zatičem 

fi 14x100 mm
5	Varnostni obroč podnice
6	Nadstrešek

1

2

3

5

6

4
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Uporaba dodatnih elementov na odru

Lovilni in strešni varovalni oder

Lovilni in strešni varovalni oder
Uporabljajo se za zaščito oseb pred padci v globino.
	‐ Lovilni in strešni varovalni odri so sestavni del grad-

benega odra, na katerega se dodatno namesti kon-
zole 0,6 m, stebre za ograjo 2 m in zaščitne mreže.

	‐ Zaščitna mreža mora biti skladna s standardom 
SIST EN 1263-1 (mreže tip „U“ z velikostjo okenca 100 
mm).

	‐ Mreža se pritrdi na dvojne ograje odra s trakovi. 
Spodnja dvojna ograja odra mora biti obešena na 
spodnji točki.

	‐ Oder mora biti v tej etaži ustrezno sidran (sidro nosil-
nosti 10 kN na vsaki vertikali odra).

	
Najvišja višina padca:
	‐ Strešni varovalni oder 1,50 m
	‐ Lovilni oder 2,00 m

1	 Etaža prestrezanja padca

1	 DG steber zaščitne ograje 2 m 
2	Zaščitna mreža
3	DG dvojna ograja

Lovilni oder Strešni varovalni oder

1

Pozor: V etaži prestrezanja padca 
uporabljajte samo za to odobrene 
podnice (glejte stran 9)

1

2

3

3
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Premostitveni palični nosilec
Premostitveni palični nosilci se uporabljajo nad 
širšimi vhodi v objekt ali na drugih prometnih 
poteh.
	‐ Pritrjeni so s standardnimi spojkami, ki morajo biti 

nameščene čim bližje vozlišču.
	‐ Na sredino je treba namestiti prečni okvir, da se 

lahko namesti podnica in drugi okvirji odra.
	‐ S spojkami se pritrdi zgornjo in spodnjo pasnico 

obeh premostitvenih paličnih nosilcev.
	‐ glejte poglavje 4 Variante konstrukcije od strani 27

Največja višina odra: 24 m
(brez dodatnih ukrepov)

Varovanje podnic proti dvigu
Podnice vmesnih etaž so varovane proti nekon-
troliranim dvigom z zatičem za pritrditev stranske 
zaščitne deske, ki je navarjen na vsakem okvirju 
odra.
	‐ Na najvišji etaži so podnice varovane pred dvigom 

s stebri za ograjo na zunanji strani in varnostnimi 
obroči podnic na notranji strani odra.

Varovalo podnic

1	 Palični nosilec
2	Prečni okvir za palične nosilce
3	Spojke

1	 Varnostni obroč podnice

Premostitveni palični nosilec

1
2

3

1

3
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Uporaba dodatnih elementov na odru

Dviganje materiala
Za dviganje materiala na oder lahko uporabimo kon-
zolne ročne škripce ali konzolne električne vitle.
	‐ Oba načina uporabe zahtevata dodatno sidranje 

gradbenega odra!

Prekrivanje odra z mrežami ali ponjava-
mi 
Če se preko odra napne mreže ali ponjave je potreb-
no dodatno sidranje odra.
	‐ Mreže morajo imeti prepustnost za veter Cf 0,6 (~75 

g/m²). Mreže z manjšo prepustnostjo je treba sma-
trati kot ponjave.

	‐ Mreže in ponjave je potrebno na vsakih 50 cm en-
krat ali večkrat pritrditi z vezicami.

1	 Škripec za ročno dviganje: največ 
50 kg

2	Cev za sidranje, natezna sila najmanj 
0,5 kN

3	Električni vitel (maks. 250 kg)
4	Cev za sidranje, natezno in tlačno 

vsaj 1,5 kN

Škripec za ročno dviganje

Električni vitel

Previsni oder

Previsni odri 
Če gradbeni oder nesidran sega čez konstrukcijo ali 
če zgornjih etaž ni mogoče sidrati, je treba upoštevati 
naslednje!
	‐ Največja višina previsa nad zgornjim sidriščem 

lahko znaša 4,0m.
	‐ Zgornja dva okvirja morata biti medsebojno pove-

zana z varnostnimi zatiči ali povezana z vertikalno 
cevjo in spojkami.

1

1	 Varnostni zatič

1
2

3

4

(velja le za okvirje z luknjami od leta 
izdelave 2015)
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Bewehrungsgerüst

Pritrditev okvir-
jev in podaljškov 
z varnostnimi 
zatičem

Oder za vezavo armature
To je delovni oder, ki ga je mogoče premikati z 
žerjavom in je potreben za vezanje oz. polaganje 
armature betonskih sten.

Sestavljanje:
Potrebni so naslednji dodatni ukrepi:
	‐ Medsebojna povezava okvirjev odra in stebrov za 

ograjo gornje etaže z varnostnimi zatiči
	‐ Zavarovanje nastavljivih nog z varovali podstavka 

odra
	‐ Namestiti oporne cevi 3-6 m s talnim podstavkom 

(vsaj dve na dolžino 5 m) za stabilnost odra

Širina opiranja (odmik talnega podstavka oporne 
cevi od odra): 
	‐ pri 8 m delovne višine na 2,5 m širine
	‐ pri 4 m delovne višine na 1,8 m širine
	‐ razpiranje gradbenega odra na opaž, npr. s cevjo 

za oder in spojko
	‐ če razpiranje odra na opaž ni možno, je potrebno 

oporno cev 3-6 m s talnim podstavkom in horizon-
talno odrsko cev 3 m sidrati v podlago

	‐ če je razdalja med gradbenim odrom in opažem 
večja od 30 cm, je treba na notranji strani vgraditi 
konzole ali dvojno ograjo

Prestavljanje:
Za prestavljanje odra z žerjavom je treba na okvir 
odra pritrditi dvižne trakove ali bremenske ver-
ige. Naklonski kot med bremenskimi verigami oz 
dvižnimi trakovi ne sme presegati 60°.
-	 največja teža gradbenega odra: 800 kg

največja delovna višina: 8,0 m 
največja dolžina odra: 7,5 m 

1	 Spojke
2	Cev L = 3 m
3	Oporna cev 3-6 m s talnim podstav-

kom
4	Varnostni zatič
5	Varovalo podstavka odra
6	Kot max. 60°
7	Pritrditev dvižnega traku oz. bre-

menske verige pri prestavljanju

Varovalo 
podstavka odra

Pritrditev odra
(z dvižnimi trakovi 

ali bremenskimi 
verigami)

1

32

4

5

6

7 (velja le za okvirje z luknjami od leta 
izdelave 2015)
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Uporaba dodatnih elementov na odru

Zunanje lestve
Uporabljajo se predvsem v naslednjih primerih:

	- Dostop na prvo etažo odra če so na dnu odra 
okvirji višine 1 m.

	- Dostop na prvo etažo odra pri nadstreških za 
pešce.

1	 DG okvir odra 0,65 x 1 m
2	Lestev 2 m (7 prečk)
3	Palični nosilec nadstreška

2

Uporaba za dostop na spodnjo etažo odra 
s polovično višino

Uporaba pri nadstrešku za pešce

1

2

3
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Demontaža odra

Navodila za uporabo gradbenega 
odra RINGER DG

	‐ Za razstavljanje odrov je treba upoštevati obratni 
vrstni red od opisanega na straneh 11-25.

	‐ Sidranje je dovoljeno odstraniti šele po odstranit-
vi odra nad sidrom.

	‐ DG oder se lahko uporablja kot delovni in lovilni 
oder razreda nosilnosti 3 (200 kg/m2), če se dos-
ledno upoštevajo vsa navodila v tem priročniku. 
Tipski gradbeni oder Ringer DG glede nosilnosti 
ustreza zahtevam razreda 3 (2 kN/m2), razredu 
višine H1 in razredu širine W06 po SIST EN 12811-1, 
ter se lahko uporablja kot lovilni oder za padce iz 
višine največ 2 m. Z dodatnimi ukrepi je lahko lah-
ko oder primeren tudi za višje razrede nosilnosti; 
obrnite se na podjetje RINGER.

	‐ Oder je preverjen na delovanje vetra q=1,1 kN/m² 
pri višini odra H=24 m. To ustreza hitrosti vetra 
~v=42 m/s oz. v=151 km/h. Če obstaja nevarnost 
neurja, ki presega te vrednosti, je treba izvesti us-
trezne ukrepe, kot so dodatno sidranje, odstranitev 
mreže in ponjav ali demontaža!

	‐ Uporabnik odra mora preveriti ustreznost izbrane 
variante postavitve odra DG za opravljena dela in 
varno funkcijo.

	‐ Naknadne spremembe na gradbenem odru se 
štejejo za montažo, predelavo ali demontažo in jih 
sme izvajati samo strokovno usposobljeno osebje.

	‐ Izredni pregled odra je potrebno opraviti v primeru 
vremenskih nezgod, pri predelavah odra, poškod-
bah odra, daljše prekinitve uporabe ipd. O teh 
pregledih je treba voditi evidenco!

	‐ Pred začetkom uporabe odra je potreben pregled 
odra, ki ga opravijo vodja montaže odra, vodja del 
na gradbišču in koordinator za varnost in zdravje 
pri delu. Ob pregledu se izpolni in podpiše kontrol-
ni list odra.

	‐ Prepovedno je skakati na/iz odrov ali nanje karkoli 
metati.

	‐ Na površinah odrov, ki se uporabljajo kot zaščitni 
nadstreški, prehodi in lovilni odri, je prepovedano 
skladiščenje materiala, opreme in hoja.

	‐ Upoštevati je treba tudi lokalno veljavne predpise.

	‐ Razstavljenih delov odrov se ne sme shranjevati 
na transportnih poteh ali metati z odrov.
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4  	Variante izvedbe
	 Pregled

Variante sidranja odra Razpored sidranja Stran

Osnovna izvedba Raster sidranja na 8 m Stran 29

Konzolna izvedba Raster sidranja na 8 m Stran 30

Osnovna izvedba z mrežo Raster sidranja na 8 m Stran 31

Konzolna izvedba z mrežo Raster sidranja na 8 m Stran 32

Osnovna izvedba z mrežo Raster sidranja 4 m Stran 33

Osnovna in konzolna izvedba z mrežo Raster sidranja 4 m Stran 34

Odri s ponjavo Raster sidranja 2 m Stran 35

Izvedba s premostitvijo in zaščitnim nadstreškom glede na varianto izvedbe Stran 36

Stopnišče ob odru glede na varianto izvedbe Stran 37

Osnovna izvedba z nadstreškom za pešce glede na varianto izvedbe Stran 38

Konzolna izvedba z nadstreškom za pešce glede na varianto izvedbe Stran 39

Nesidrana gornja etaža odra Raster sidranja na 8 m Stran 40

Konzolna izvedba z zaščitnim nadstreškom Raster sidranja na 8 m Stran 41

Posebnost - osnovna izvedba 46 m Raster sidranja na 8 m Stran 42

Posebnost - osnovna izvedba 42 m z mrežo Raster sidranja na 8 m Stran 43
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Osnovna izvedba

- 	 brez mreže / ponjave
- 	 z ali brez strešnega varovalnega odra
-	 višina nastavljive noge 28 cm

Raster sidranja na 8 m

Fasada delno odprta zaprta

Vertikalna sila na dnu odra notranja vertikala:
zunanja vertikala:

9,4 kN
10,3 kN

8,0 kN
9,2 kN

Sidrne sile

pravokotno na fasado: 3,2 kN 1,6 kN

vzporedno s fasado:                kratko sidro:
dolgo sidro:

0,3 kN
3,4 kN

0,3 kN
3,4 kN

V-sidro:                                osna sila v vsaki 
                                                      cevi V-sidra:

2,4 kN 2,4 kN

Mreža ali 
zaščitna ograja 

Dvojna ograja

Stranska 
zaščitna deska

Nosilnost:
p=2,0 kN/m2

Sidranje:
	 Kratko sidro (cev za sidranje pritrjena samo 	

	 na notranjo vertikalo okvirja)
	 Dolgo sidro (cev za sidranje pritrjena na obe 	

	 vertikali okvirja) ali V-sidro

Prerez A-A

Strešni varovalni 
oder

dodo
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dodo

Konzolna izvedba

- 	 z ali brez strešnega varovalnega odra
- 	 brez mreže / ponjave
-	 višina nastavljive noge 28 cm

Raster sidranja na 8 m

Fasada delno odprta zaprta

Vertikalna sila na dnu odra notranja vertikala:
zunanja vertikala:

16,3 kN
16,8 kN

15,8 kN
16,1 kN

Sidrne sile

pravokotno na fasado: 3,5 kN 1,8 kN

vzporedno s fasado:                kratko sidro:
dolgo sidro:

0,1 kN
1,8 kN

0,1 kN
1,8 kN

V-sidro:                                osna sila v vsaki                 
                                                      cevi V-sidra:

2,5 kN 1,3 kN

Prerez A-A

Mreža ali 
zaščitna ograja

Dvojna ograja

Stranska 
zaščitna deska

Nosilnost:
p=2,0 kN/m2

Sidranje: 
	 Kratko sidro (cev za sidranje pritrjena samo 	

	 na notranjo vertikalo okvirja)
	 Dolgo sidro (cev za sidranje pritrjena na obe 	

	 vertikali okvirja) ali V-sidro

Strešni varovalni 
oder

Konzola 
0,3m

Konzola 
0,65m
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Osnovna izvedba z mrežo

- 	 pred zaprto fasado
- 	 z ali brez strešnega varovalnega odra
-	 višina nastavljive noge 28 cm

Raster sidranja na 8 m

Fasada zaprta

Vertikalna sila na dnu odra notranja vertikala:
zunanja vertikala:

9,6 kN
10,6 kN

Sidrne sile

pravokotno na fasado: 2,2 kN

vzporedno s fasado:                                  kratko sidro:
dolgo sidro:

0,3 kN
3,0 kN

V-sidro:                                                    osna sila v vsaki                                                                                                                                            
                                                                        cevi  V-sidra:

2,1 kN

Mreža ali 
zaščitna ograja

Dvojna ograja

Stranska zaščitna 
deska

Nosilnost:
p=2,0 kN/m2

Sidranje: 
	 Kratko sidro (cev za sidranje pritrjena samo 	

	 na notranjo vertikalo okvirja)
	 Dolgo sidro (cev za sidranje pritrjena na obe 	

	 vertikali okvirja) ali V-sidro

Prerez A-A

Strešni varovalni 
oder

Mreža

dodo
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dodo

Fasada zaprta

Vertikalna sila na dnu odra notranja vertikala:
zunanja vertikala:

16,4 kN
16,7 kN

Sidrne sile

pravokotno na fasado: 2,5 kN

vzporedno s fasado:                                  kratko sidro:
dolgo sidro:

0,1 kN
2,2 kN

V-sidro:                                                   osna sila v vsaki                 
                                                                         cevi V-sidra:

1,8 kN

Konzolna izvedba z mrežo

- 	 pred zaprto fasado
- 	 z ali brez strešnega varovalnega odra
-	 višina nastavljive noge 28 cm

Raster sidranja na 8 m

Mreža

Mreža ali 
zaščitna ograja

Dvojna ograja

Stranska zaščitna 
deska

Nosilnost:
p=2,0 kN/m2

Sidranje: 
	 Kratko sidro (cev za sidranje pritrjena samo 	

	 na notranjo vertikalo okvirja)
	 Dolgo sidro (cev za sidranje pritrjena na obe 	

	 vertikali okvirja) ali V-sidro

Strešni varovalni 
oder

Konzola 
0,3 m

Prerez A-A

Konzola 
0,65 m
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Fasada delno odprta

Vertikalna sila na dnu odra notranja vertikala:
zunanja vertikala:

8,5 kN
9,4 kN

Sidrne sile

pravokotno na fasado: 3,5 kN

vzporedno s fasado:                                   kratko sidro:
dolgo sidro:

0,3 kN
3,6 kN

V-sidro:                                                    osna sila v vsaki                 
                                                                          cevi V-sidra:

2,5 kN

Osnovna izvedba z mrežo

- 	 pred delno odprto fasado
- 	 z ali brez strešnega varovalnega odra

Raster sidranja 4 m

Mreža ali 
zaščitna ograja

Dvojna ograja

Stranska zaščitna 
deska

Nosilnost:
p=2,0 kN/m2

Sidranje: 
	 Kratko sidro (cev za sidranje pritrjena samo 	

	 na notranjo vertikalo okvirja)
	 Dolgo sidro (cev za sidranje pritrjena na obe 	

	 vertikali okvirja) ali V-sidro

Prerez A-A

Strešni varovalni 
oder

Mreža

dodo
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dodo

Fasada delno odprta

Vertikalna sila na dnu odra notranja vertikala:
zunanja vertikala:

8,5 kN
9,4 kN

Sidrne sile

pravokotno na fasado: 3,5 kN

vzporedno s fasado:                                   kratko sidro:
dolgo sidro:

0,3 kN
3,6 kN

V-sidro:                                                    osna sila v vsaki                 
                                                                          cevi V-sidra:

2,5 kN

Osnovna in konzolna izvedba z mrežo

- 	 pred delno odprto fasado
- 	 z ali brez strešnega varovalnega odra

Raster sidranja 4 m

Mreža

Prerez A-A

Mreža ali 
zaščitna ograja

Dvojna ograja

Stranska zaščitna 
deska

Nosilnost:
p=2,0 kN/m2

Sidranje: 
	 Kratko sidro (cev za sidranje pritrjena samo 	

	 na notranjo vertikalo okvirja)
	 Dolgo sidro (cev za sidranje pritrjena na obe 	

	 vertikali okvirja) ali V-sidro

Strešni varovalni 
oder

Konzola 
0,3 m

Konzola 
0,65 m
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dodo

Ponjava

Prerez A-A

Mreža ali 
zaščitna ograja

Dvojna ograja

Stranska zaščitna 
deska

Nosilnost:
p=2,0 kN/m2

Sidranje: 
	 Kratko sidro (cev za sidranje pritrjena samo 	

	 na notranjo vertikalo okvirja)
	 Dolgo sidro (cev za sidranje pritrjena na obe 	

	 vertikali okvirja) ali V-sidro

Strešni varoval-
ni oderKonzola 

0,3m

Odri s ponjavo

- 	 z ali brez konzole
- 	 z ali brez strešnega varovalnega odra

Raster sidranja 2 m

Fasada delno odprta zaprta

Vertikalna sila na dnu odra notranja vertikala:
zunanja vertikala:

12,7 kN
13,4 kN

13,0 kN
13,2 kN

Sidrne sile

pravokotno na fasado: Tlak: 5,0 kN 
Nateg: 4,3 kN

Tlak: 3,7 kN
Nateg: 2,3 kN

vzporedno s fasado:                kratko sidro:
dolgo sidro:

0,1 kN
2.2 kN

0,1 kN
2,2 kN

V-sidro:                                 osna sila v vsaki                 
                                                       cevi V-sidra:

3,5 kN 2,6 kN

Konzola 
0,65m
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1 1

dodo

Izvedba s premostitvijo in zaščitnim 
nadstreškom

- 	 pri snovni in konzolni izvedbi
- 	 pred zaprto in odprto fasado
- 	 brez mreže / ponjave
-	 z ali brez strešnega varovalnega odra

Raster sider glede na varianto izvedbe

Fasada Osnovna izvedba 
(brez konzol)

Konzolna izvedba
z nadstreškom

Vertikalna sila na dnu odra notranja vertikala:
zunanja vertikala:

12,1 kN
13,2 kN

20,5 kN
23,4 kN

- 	 Pri konfiguraciji z notranjo konzolo ali zaščitnim nadstreškom so vedno potrebne prečne diagonale.

Prerez A-A

Sidranje: 
	 Kratko sidro (cev za sidranje pritrjena samo 	

	 na notranjo vertikalo okvirja)
	 Dolgo sidro (cev za sidranje pritrjena na obe 	

	 vertikali okvirja) ali V-sidro
	 Dodatno sidro kot alternativa dodatnim 	
	 diagonalam

Dvojna ograja

Stranska zaščitna 
deska

Vertikalni
okvir 1 m

Prečne diagonale
ø 48,3/3,2 + vrtljiva spojka

Uni-diagonale v poljih 
ob nosilcih ograje

Zaščitni 
nadstrešek

Nosilnost:
p=2,0 kN/m2

1

1

1
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dodo

Raster sider glede na varianto izvedbe

Stopnišče ob odru

Fasada delno odprta

Vertikalna sila na dnu odra notranja vertikala dodatno:
zunanja vertikala:

5,0 kN
9,2 kN

Sidrne sile (dodatno)

pravokotno na fasado: 1,0 kN

vzporedno s fasado:                                                 Cev: 2,0 kN

Prerez A-A

Detajl A

Dvojna 
ograja

Stranska zaščitna 
deska

Sidranje: 
	 Kratko sidro (cev za sidranje pritrjena samo 	

	 na notranjo vertikalo okvirja)
	 Dolgo sidro (cev za sidranje pritrjena na obe 	

	 vertikali okvirja) ali V-sidro

Spojka
Ograja

Diagonala Dodatna 
spojka

Spojka v območju 
vozlišča

Dodatna zaščita 
pred padci

Stopnice

Nosilnost:
p=2,0 kN/m2

Sidro

Detajl A

	‐ Vrtljiva (ali vzporedna) spojka za povezavo 
okvirjev v vsaki ravnini

	‐ Dolga sidra v območju stopnišča so do-
datna sidra poleg osnovnega sidranja odra 
glede na varianto odra
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dodo

Osnovna izvedba z nadstreškom za 
pešce
- 	 pred zaprto in odprto fasado
- 	 brez mreže / ponjave
-	 s strešnim varovalnim odrom (brez konzol) ali brez                            
    strešnega varovalnega odra

Raster sider glede na varianto izvedbe

Fasada delno odprta

Vertikalna sila na dnu odra notranja vertikala:
zunanja vertikala:

13,4 kN
5,2 kN

Sidrne sile

pravokotno na fasado:                                        H = 4m
4m > H ≤  22m

H = 24m

3,6 kN
3,2 kN                   
2,4 kN           

vzporedno s fasado:                                   kratko sidro:
dolgo sidro:

0,3 kN
3,4 kN

V-sidro:                                                    osna sila v vsaki                 
                                                                          cevi V-sidra:

2,6 kN

Prerez A-A

Dvojna ograja

Stranska zaščitna 
deska Nosilnost:

p=2,0 kN/m2

Sidranje: 
	 Kratko sidro (cev za sidranje pritrjena samo 	

	 na notranjo vertikalo okvirja)
	 Dolgo sidro (cev za sidranje pritrjena na obe 	

	 vertikali okvirja) ali V-sidro
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dodo

Konzolna izvedba z nadstreškom za 
pešce
- 	 s konzolami 0,3 m znotraj z ali brez konzole 0,65 m zunaj
- 	 pred odprto ali zaprto fasado
- 	 brez mreže / ponjave
-	 z ali brez strešnega varovalnega odra

Raster sider glede na varianto izvedbe

Fasada delno odprta

Konzole znotraj znotraj + zunaj

Vertikalna sila na dnu odra notranja vertikala:
zunanja vertikala:

18,6 kN
6,4 kN

21,7 kN
8,1 kN

Sidrne sile

pravokotno na fasado:                    H = 4m
4m > H ≤  22m

H = 24m

4,0 kN
3,1 kN                   
2,6 kN           

1,4 kN
3,3 kN
2,4 kN

vzporedno s fasado:               kratko sidro:
dolgo sidro:

0,1 kN
1,8 kN

V-sidro:                                osna sila v vsaki                 
                                                      cevi V-sidra:

2,8 kN 2,9 kN

-	 Dvojna ograja tudi med notranjimi vertikalami okvirja nadstreška
-	 Ena diagonalna cev v vsakem 5. polju v etaži pod prvim nivojem sidranja med notranjimi vertikalami okvirjev 
	 odra.

Dvojna ograja

Stranska zaščitna 
deska

Sidranje: 
	 Kratko sidro (cev za sidranje pritrjena samo 	

	 na notranjo vertikalo okvirja)
	 Dolgo sidro (cev za sidranje pritrjena na obe 	

	 vertikali okvirja) ali V-sidro

Prerez A-A

Nosilnost:
p=2,0 kN/m2
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dodo

Nesidrana gornja etaža odra

Raster sidranja na 8 m
- 	 brez mreže / ponjave

Fasada delno odprta

Sidrne sile

pravokotno na fasado:                                    H = 20 m: 3,5 kN

vzporedno s fasado:                                   kratko sidro:
dolgo sidro:

0,1 kN
2,2 kN

V-sidro:                                                    osna sila v vsaki                 
                                                                          cevi V-sidra:

2,4 kN

- 	 Zavarujte zgornje tri etaže odra z varnostnimi zatiči.

Prerez A-A

Nosilnost:
p=2,0 kN/m2

Sidranje: 
	 Kratko sidro (cev za sidranje pritrjena samo 	

	 na notranjo vertikalo okvirja)
	 Dolgo sidro (cev za sidranje pritrjena na obe 	

	 vertikali okvirja) ali V-sidro

Dvojna ograja

Stranska zaščitna 
deska

varnostni 
zatiči

Konzola
0,3 m
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dodo

Raster sidranja na 8 m
- 	 brez mreže / ponjave
-	 z ali brez strešnega varovalnega odra

Konzolna izvedba z zaščitnim 
nadstreškom

Fasada delno odprta zaprta

Vertikalna sila na dnu odra notranja vertikala:
zunanja vertikala:

17,1 kN
16,6 kN

16,4 kN
16,6 kN

Sidrne sile

pravokotno na fasado:                 H ≤ 22m:
                                                            H = 24m:

3,9 kN
3,0 kN                   

1,4 kN
2,0 kN

vzporedno s fasado:               kratko sidro:
dolgo sidro:

0,1 kN
1,9 kN

0,1 kN
1,9 kN

V-sidro:                                osna sila v vsaki                                                                                                                          
                                                      cevi V-sidra:

2,7 kN 1,4 kN

V nivoju zaščitnega nadstreška sidramo vsak okvir odra, pri čemer je vsako drugo sidro dolgo sidro ali V sidro.

Mreža ali 
zaščitna ograja

Dvojna ograja

Stranska zaščitna 
deska

Sidranje: 
	 Kratko sidro (cev za sidranje pritrjena samo 	

	 na notranjo vertikalo okvirja)
	 Dolgo sidro (cev za sidranje pritrjena na obe 	

	 vertikali okvirja) ali V-sidro

Prerez A-A

Strešni varovalni 
oder

Nosilnost:
p=2,0 kN/m2

Konzola 
0,3m

Nosilec 
zaščitnega
nadstreška 

Konzola 
0,65m

1

1
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dodo

Posebnost - osnovna izvedba 46 m

Raster sidranja na 8 m
- 	 pred zaprto fasado
- 	 z ali brez strešnega varovalnega odra
- 	 višina nastavljive noge do 25 cm

Fasada zaprta

Vertikalna sila na dnu odra notranja vertikala:
zunanja vertikala:

15,2 kN
17,4 kN

Sidrne sile

pravokotno na fasado: 3,7 kN

vzporedno s fasado:                                   kratko sidro:
dolgo sidro:

3,2 kN
0,4 kN

Mreža ali 
zaščitna ograja

Dvojna ograja

Stranska zaščitna 
deska

Sidranje: 
	 Kratko sidro (cev za sidranje pritrjena samo 	

	 na notranjo vertikalo okvirja)
	 Dolgo sidro (cev za sidranje pritrjena na obe 	

	 vertikali okvirja) ali V-sidro

Prerez A-A
Strešni varovalni 

oder
brez konzol

Nosilnost:
p=2,0 kN/m2
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dodo

Raster sidranja na 8 m
- 	 pred zaprto fasado
-	 z ali brez strešnega varovalnega odra
-	 višina nastavljive noge do 25 cm

Posebnost - osnovna izvedba 42 m 
z mrežo

Fasada zaprta

Vertikalna sila na dnu odra notranja vertikala:
zunanja vertikala:

14,0 kN
15,5 kN

Sidrne sile pravokotno na fasado: 2,6 kN

vzporedno s fasado:                                                        6,2 kN

Mreža ali 
zaščitna ograja

Dvojna ograja

Stranska zaščitna 
deska

Sidranje: 
	 Kratko sidro (cev za sidranje pritrjena samo 	

	 na notranjo vertikalo okvirja)
	 Dolgo sidro (cev za sidranje pritrjena na obe 	

	 vertikali okvirja) ali V-sidro

Prerez A-A

Strešni varovalni 
oder

brez konzol

Nosilnost:
p=2,0 kN/m2



44 Navodila za uporabo Gradbeni oder Ringer DG

1.	 SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT
•	 Pocinkane dele odra lahko skladiščite zunaj (razen nastavljivih nog in vijačnih spojk).
•	 Lesene podnice je treba skladiščiti v suhih, dobro prezračenih prostorih (npr. odprtih 

nadstreških), da se mokri leseni deli lahko posušijo. V primeru zelo mokrih podnic jih 
zložimo z distančniki.

•	 Za shranjevanje sestavnih delov gradbenega odra priporočamo uporabo palet za 
zlaganje.

•	 Zaboji za zlaganje so primerni za shranjevanje majhnih delov.
•	 Za shranjevanje lahko eno na drugo zložite največ 4 napolnjene palete za zlaganje.
•	 Pri transportu v paletah za zlaganje morajo biti deli odra zavarovani. Upoštevati je treba 

predpise za pritrditev tovora.
•	 Dviganje in prestavljanje zabojev oz. palet z žerjavom je treba izvesti v skladu z veljavnimi 

zakoni in predpisi.

2.	 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
•	 Jeklene in aluminijaste dele odra očistite tako, da umazanijo rahlo potolčete ali zdrgnete 

(nikoli ne uporabljajte žičnih krtač!). Očistite lahko tudi z visokotlačnim čistilnikom. Ta 
metoda je še posebej primerna za podnice gradbenih odrov.

•	 Lesene podnice za oder lahko očistite tudi s strgalom.
•	 Močno umazan gradbeni oder mora uporabnik odra pred demontažo očistiti (grobo 

čiščenje).
•	 O potrebnem čiščenju se je treba pred demontažo pogovoriti z vodstvom gradbišča.
•	 Spojke za oder ali njihove navojne dele in druge sestavne dele odra z navoji je treba 

občasno namazati (mast, olje). Bodite pozorni na okljsko primernost in trajnost maziv.
•	 Redna nega sestavnih delov gradbenega odra podaljšuje njihovo življenjsko dobo in 

zagotavlja njihovo popolno funkcionalnost.

3.	 PREVERJANJE MATERIALA
•	 Redni vizualni pregledi sestavnih delov odra so potrebni: pri skladiščenju in pripravi 

gradbenega materiala, pri nakladanju in razkladanju, pri montaži in demontaži.
•	 Praktično preverjanje (npr. vidno upogibanje podnic odra) je treba izvajati nenehno, 

najbolje ob vsakem pregledu odra.
•	 Skladiščnike in postavljavce odrov je treba ustrezno poučiti.
•	 Ob vsakem čiščenju sestavnih delov gradbenega odra je priložnost, da hkrati preverimo 

materiale in izločimo poškodovane elemente.
•	 Poškodovane sestavne dele gradbenega odra je treba označiti, jih izločiti in zbrati na 

ustreznem zbirnem mestu ter ustrezno odstraniti.
•	 Vgradnja poškodovanih sestavnih delov odra lahko povzroči resne varnostne pomanjklji-

vosti in nezadostno stabilnost. V tem primeru ne obstaja nobena odgovornost za izdelek.
•	 Uporaba naprave za testiranje podnic za kontrolo vzdolžno lepljenega masivnega lesa 

ni zadostna. Dosledna, redna vizualna in praktična kontrola podnic odra je zaželena in 
učinkovitejša.

•	 Vzdrževanje/razvrščanje okvarjenih delov mora biti dokumentirano.

5	 Transport, skladiščenje,
	 vzdrževanje
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4.	 TOČKE PREGLEDA NA GRADBIŠČU
•	 Ali so na delih odrov znaki mehanskih poškodb, kot so razpoke, luknje, zarezi, zvini, 

udrtine itd.?
•	 Ali so podnice gnile (les) ali zarjavele (kovina)? (ni nujno, da so madeži/razbarvanja na le-

seni oblogi posledica gnilobe. Lahko so ostanki vode, ki ne vplivajo na nosilnost. Naredite 
test).

•	 Ali je pod obtežbo človeka opazen upogib več kot 1/100 razpona ali največ 25 mm?
•	 Ali so zvari na kovinskih delih nepoškodovani?

5.	 DELI ODRA, KI SE NE SMEJO VEČ UPORABLJATI
•	 V primeru kakršnih koli poškodb, ki zmanjšujejo funkcionalnost, nosilnost ali varnost.
•	 Jekleni ali aluminijasti deli, ki so zviti, počeni, imajo razpoke v kovini, razpoke v zvarih, 

korozijo itd.
•	 Lesene podnice z razpokami med lamelami zaradi odstopanja lepila. Pri nastanku 

razpoke po celotni višini in dolžini podnice.
•	 Lesene podnice, ki so izgubile elastičnost in so krhke, zlahka zlomljive ali šibke.
•	 Lesene podnice, ki imajo naslednje poškodbe: ki so žagane, z zažaganimi ali razklanimi 

lesenimi deli, nagnite, ožgane, z večjimi luknjami, grobimi razcepi v posameznih lamelah 
itd.

•	 Podnice s prevelikim upogibom pod težo človeka (praktična kontrola). Največji upogib 
1/100 razpona in največ 25 mm pri točkovni obremenitvi 100 kg.

•	 Postavljalec odra je odgovoren, da zagotovi, da se ne uporabljajo okvarjeni sestavni deli 
odra.

•	 Sestavne dele gradbenega odra je treba nenehno preverjati, po možnosti pred ali po 
vsaki uporabi, da se ugotovi, ali so še uporabni.
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6	 Seznam opreme

4

Kat. št. Artikel PG Teža
[kg]

Enota Cena 
[€]

Katalog 2024/07

DG oder z dvojno ograjo

10001914 DG okvir odra 0,65 x 2 m, barvan 10000 16,00 kos 80,80

10001891 DG okvir odra 0,65 x 2 m, cinkan 10000 17,00 kos 98,80

10001890 DG okvir odra 0,65 x 1 m, barvan 10000 10,40 kos 63,00

10001893 DG okvir odra 0,65 x 1 m, cinkan 10000 11,50 kos 79,50

10002348 DG okvir odra 0,65 x 0,7 m, cinkan 10000 9,80 kos 70,50

10005035 * Četrtokvir odra 0,65 x 0,5 m, cinkan 10010 8,00 kos 64,50

10000404 DG okvir odra za venec 0,65 x 2 m, barvan 10000 23,00 kos 119,00

10003349 * DG okvir odra za venec 0,65 x 2 m, cinkan 10000 24,00 kos 157,00

10000432 DG okvir odra za streho 1,0 x 0,6 m 10000 14,00 kos 129,00

10002193 DG dvojna ograja 2,50 m, barvana 10000 10,20 kos 48,40

10002192 DG dvojna ograja 2,50 m, cinkana 10000 10,50 kos 60,20

10002186 DG dvojna ograja 2,00 m, cinkana 10000 8,50 kos 54,20

10002188 DG dvojna ograja 1,85 m, cinkana 10000 8,00 kos 52,40

10003648 DG dvojna ograja 1,50 m, cinkana 10000 6,50 kos 50,00

10001756 DG dvojna ograja 1,25 m, cinkana 10000 5,40 kos 46,20

10004438 DG dvojna ograja 0,72 m, cinkana 10000 2,70 kos 37,90

10002183 DG dvojna ograja 3,00 m, cinkana 10000 13,50 kos 75,90

10003480 DG dvojna ograja končna 0,65 m, barvana 10000 2,60 kos 29,00

10001892 DG dvojna ograja končna 0,65 m, cinkana 10000 2,80 kos 35,80

10003774 * Končna ograja 0,65 s spojkama za SB in DG, cinkana 10320 3,00 kos 37,70

Okvirji za DG oder z dvojno ograjo

Polokvirji in tretinski okvirji za DG oder z dvojno ograjo

Specialni okvirji za DG oder z dvojno ograjo

DG dvojna ograja

D
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Kat. št. Artikel  PG Teža
[kg]

Enota Cena 
[€]

Katalog 2024/07

10003629 DG dvojna ograja nastavljiva 1,7-3 m, cinkana 10000 11,00 kos 102,00

10000077 DG ograja za notranji kot 1,5-2,5 m, cinkana 10000 9,80 kos 102,00

10002879 DG steber za ograjo odra, barvan 10000 3,50 kos 28,20

10003478 DG steber za ograjo odra, cinkan 10000 4,00 kos 32,00

10001910 * ALU okvir 0,65 x 2 m 10020 7,50 kos 141,00

10001909 * ALU okvir 0,65 x 1 m 10020 5,00 kos 103,00

10001906 * ALU DG dvojna ograja 2,5 m 10020 4,20 kos 85,30

10002286 * ALU DG dvojna ograja 2,0 m 10020 3,50 kos 69,00

10002287 * ALU DG dvojna ograja 1,5 m 10020 3,00 kos 57,00

10002288 * ALU DG dvojna ograja 1,25 m 10020 2,50 kos 49,50

10000197 * ALU DG dvojna ograja 0,72 m 10020 1,50 kos 41,00

10000868 * ALU dvojna ograja končna 0,65 m 10020 1,20 kos 44,60

10000869 * ALU steber za ograjo odra 10020 2,00 kos 40,00

Ograjni stebri za DG oder z dvojno ograjo

ALU DG oder z dvojno ograjo
Okvirji za ALU DG oder z dvojno ograjo

Polokvirji za ALU DG oder z dvojno ograjo

ALU DG oder z dvojno ograjo

Ograjni stebri za ALU DG oder z dvojno ograjo
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48 Navodila za uporabo Gradbeni oder Ringer DG
6

Kat. št. Artikel PG Teža
[kg]

Enota Cena 
[€]

Katalog 2024/07

10003009 Podnica 0,6 x 2,5 m (rdeča), EN12810 razred 3 10310 26,00 kos 98,40

10001602 Podnica 0,6 x 2,0 m (rdeča) 10310 22,50 kos 88,60

10004507 Podnica 0,6 x 1,85 m (rdeča) 10310 20,00 kos 82,00

10001603 Podnica 0,6 x 1,5 m (rdeča) 10310 16,50 kos 70,20

10001604 Podnica 0,6 x 1,25 m (rdeča) 10310 13,00 kos 61,90

10004022 Podnica 0,6 x 1,0 m (rdeča) 10310 10,50 kos 53,60

10001605 Podnica 0,6 x 0,72 m (rdeča) 10310 8,00 kos 43,50

10000216 Podnica 0,6 x 0,65 m (rdeča) 10310 7,00 kos 43,00

10004290 Podnica 0,6 x 3,0 m (rdeča) 10310 36,00 kos 148,00

10000211 Podnica "S" 0,6 x 2,5 m (siva), EN12810 razred 3 10310 26,00 kos 138,00

10002653 Natična podnica 2,5 x 0,2 m 10330 10,50 kos 91,50

10000159 Premostitvena podnica 0,55 x 2,5 m (rdeča) 10310 24,00 kos 96,90

10001181 Varnostni obroč podnice, cinkan 10320 0,12 kos 2,80

10004802 ALU podnica 3,0 m D = 36 mm 10310 22,25 kos 288,00

10002966 ALU podnica 2,5 m D = 36 mm 10310 17,80 kos 254,00

10004803 ALU podnica 2,0 m D = 36 mm 10310 15,83 kos 224,00

10004804 ALU podnica 1,5 m D = 36 mm 10310 12,63 kos 195,00

10004805 ALU podnica 1,25 m D = 36 mm 10310 10,97 kos 185,00

10004806 ALU podnica 0,72 m D = 36 mm 10310 10,97 kos 166,00

10001907 ALU-les podnica 0,6 x 2,5 m z lestvijo in pokrovom 10310 24,00 kos 348,00

10002077 ALU podnica 0,6 x 2,5 m z lestvijo in pokrovom 10310 22,50 kos 362,00

10003644 Lesena podnica 0,3 x 2,5 m (45 mm rdeča) 10310 14,40 kos 90,60

10000921 Lesena podnica 0,3 x 2,0 m (45 mm rdeča) 10310 11,50 kos 79,10

10000922 Lesena podnica 0,3 x 1,5 m (45 mm rdeča) 10310 8,50 kos 66,20

10003719 Lesena podnica 0,3 x 1,25 m (45 mm rdeča) 10310 7,50 kos 61,40

10004081 Lesena podnica 0,3 x 0,72 m (45 mm rdeča) 10310 4,30 kos 45,80

10001618 Lesena podnica 0,3 x 3,0 m (48 mm rdeča) 10310 18,00 kos 105,00

Podnice

ALU podnice širine 60 cm

Podnice širine 60 cm

Lesene podnice širine 30 cm
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49Navodila za uporabo Gradbeni oder Ringer DG7

Kat. št. Artikel  PG Teža
[kg]

Enota Cena 
[€]

Katalog 2024/07

10004408 Podnica 0,3 x 2,5 m, jeklo, cinkana 10310 16,50 kos 95,00

Jeklene podnice

Stranske zaščitne deske
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10004826 Stranska zaščitna deska 2,5 m x 2,4 cm (V = 15 cm) 10320 4,44 kos 23,20

10004825 Stranska zaščitna deska 2,00 m x 2,4 cm (V = 15 cm) 10320 3,70 kos 18,10

10004827 Stranska zaščitna deska 1,85 m x 2,4 cm (V = 15 cm) 10320 3,48 kos 17,90

10004824 Stranska zaščitna deska 1,50 m x 2,4 cm (V = 15 cm) 10320 3,00 kos 17,40

10004823 Stranska zaščitna deska 1,25 m x 2,4 cm (V = 15 cm) 10320 2,50 kos 16,70

10004822 Stranska zaščitna deska 1,0 m x 2,4 cm (V = 15 cm) 10320 1,92 kos 15,90

10004821 Stranska zaščitna deska 0,72 m x 2,4 cm (V = 15 cm) 10320 1,68 kos 15,20

10004828 Stranska zaščitna deska 0,65 m x 2,4 cm (V = 15 cm) 10320 1,55 kos 13,10

10001233 Stranska zaščitna deska 3,0 m x 3 cm (V = 15 cm) 10320 6,20 kos 29,60
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8

Kat. št. Artikel PG Teža
[kg]

Enota Cena 
[€]

Katalog 2024/07

10001779 Noga odra 60 cm za nastavljivo cev, cinkana 10320 3,60 kos 30,80

10001268 Varovalo podstavka odra, cinkano 10320 1,50 kos 43,60

10003471 Podstavek odra, cinkan 10320 0,90 kos 12,50

10001928 Nastavljiva noga odra 25/40 cm, cinkana 10320 3,50 kos 23,00

10001926 Nastavljiva noga odra 45/60 cm, cinkana 10320 4,10 kos 27,90

10001927 Nastavljiva noga odra 60/80 cm, cinkana 10320 5,00 kos 32,40

10000960 Nastavljiva noga odra 60/80 cm (nagibna), cinkana 10320 5,50 kos 36,70

10000860 Kolo z zavoro za 205 kg s podstavkom odra 10320 4,20 kos 86,90

10001925 * Kolo brez zavore za 205 kg s podstavkom odra 10320 4,10 kos 77,50

10001935 Kolo z zavoro 205 kg brez nastavka 10320 3,20 kos 71,00

10001936 * Kolo brez zavore 205 kg brez nastavka 10320 3,10 kos 61,60

10001923 * Kolo z zavoro za 400 kg s podstavkom odra 10320 4,20 kos 139,00

10001772 * Podstavek odra z varovalom (za kolo) 10320 1,00 kos 23,40

10004584 Cev za sidranje odra 0,3 m, barvana 10320 1,30 kos 12,60

10001896 Cev za sidranje odra 0,6 m, barvana 10320 1,80 kos 15,90

10000862 Cev za sidranje odra 1 m, barvana 10320 3,20 kos 20,10

10003477 Cev za sidranje odra 0,6 m, cinkana 10320 2,05 kos 19,20

10003457 Cev za sidranje odra 1 m, cinkana 10320 3,30 kos 25,50

10001647 Cev za sidranje odra 1,5 m, cinkana 10320 5,30 kos 29,90

10001613 Cev za sidranje odra 2 m, cinkana 10320 6,40 kos 39,30

Dodatni elementi

Kolesa za odre

Sidranje v steno

Podstavki

D
G

 o
d

er
 z

 d
vo

jn
o 

og
ra

jo
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Kat. št. Artikel  PG Teža
[kg]

Enota Cena 
[€]

Katalog 2024/07

10001929 * Sidrni vijak 18 cm, cinkan 10321 0,19 kos 5,80

10003849 * Sidrni vijak 25 cm, cinkan 10321 0,25 kos 6,30

10003851 * Sidrni vijak 30 cm, cinkan 10321 0,30 kos 7,50

10000943 * Sidrni vijak 40 cm, cinkan 10321 0,34 kos 12,60

10000944 * Sidrni vijak 50 cm, cinkan 10321 0,60 kos 14,90

10000189 * Sidrni očesni vijak GS 27 cm, cinkan 10321 0,32 kos 3,60

10001239 * Sidrni očesni vijak GS 35 cm, cinkan 10321 0,37 kos 4,20

10002142 * Fischer plastični vložek S 16 H 100 R (10 kos) 10320 0,54 VPE 75,00

10003993 Oporna cev 3-6 m s talnim podstavkom, barvana 10320 16,50 kos 98,70

10003994 Oporna cev 3-6 m s talnim podstavkom, cinkana 10320 17,00 kos 125,00

10003473 Nastavljivi okvir brez cevi, barvan 10320 9,20 kos 111,00

10003632 * Nastavljivi okvir brez cevi, cinkan 10320 10,00 kos 149,00

10000861 Cev za nastavljivi okvir fi 48,3 mm, z luknjami 10321 6,00 kos 34,40

10003456 * Cev za nastavljivi okvir fi 48,3 mm, cinkana, z 
luknjami

10321 7,50 kos 45,50

10001671 Nastavljiva cev 0-1 m brez zatiča 10320 3,10 kos 22,10

10001672 * Nastavljiva cev 0-1 m brez zatiča, cinkana 10320 3,25 kos 33,10

10001937 Varnostni zatič fi 12 mm, cinkan 10320 0,25 kos 3,70

10003473 Nastavljivi okvir brez cevi, barvan 10320 111,00 1 kos 111,00

10000861 Cev za nastavljivi okvir fi 48,3 mm, z luknjami 10321 34,40 2 kos 68,80

10003632 * Nastavljivi okvir brez cevi, cinkan 10320 149,00 1 kos 149,00

10003456 * Cev za nastavljivi okvir fi 48,3 mm, cinkana, z 
luknjami

10321 45,50 2 kos 91,00

Skupna teža [kg] 15,20 179,80

Skupna teža [kg] 16,80 240,00

Okvir nastavljiv po višini

Okvir nastavljiv po višini, barvan, vsebuje:

Okvir nastavljiv po višini, cinkan, vsebuje:

Poševne opore

PG €/kos Količina Cena [€]

PG €/kos Količina Cena [€]
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52 Navodila za uporabo Gradbeni oder Ringer DG

Konzole

Nastavljiva cev 0-1 m z zatičem vsebuje:

Nastavljiva cev 0-1 m z zatičem, cinkana, vsebuje:

10

Kat. št. Artikel PG Teža
[kg]

Enota Cena 
[€]

Katalog 2024/07

10001269 Nastavljiva noga 0,25-1,5 m (brez cevi) 10320 3,50 kos 48,50

10003354 Nosilec podnice 0,65 m, barvan 10320 3,70 kos 32,00

10001781 Nosilec podnice 0,65 m, cinkan 10320 3,80 kos 38,00

10002653 Natična podnica 2,5 x 0,2 m 10330 10,50 kos 91,50

10002262 Konzola odra 0,6 m z nastavkom, barvana 10330 6,70 kos 69,00

10000219 Konzola odra 0,6 m z nastavkom, cinkana 10330 7,00 kos 87,20

10004012 Konzola odra 0,65 m, cinkana 10330 8,50 kos 124,00

10000429 Konzola odra 1,2 m 10330 20,50 kos 163,00

10000433 Konzola odra 0,9 m 10330 19,50 kos 157,00

10000919 Konzola odra 0,9 m za montažo na steno 10320 17,00 kos 229,00

10001260 Konzola odra 0,3 m z varovalom podnice, cinkana 10320 5,10 kos 81,80

10002720 Konzola odra 0,3 m hitra z varovalom podnice, 
cinkana 10320 3,00 kos 60,60

10001671 Nastavljiva cev 0-1 m brez zatiča 10320 22,10 1 kos 22,10

10001937 Varnostni zatič fi 12 mm, cinkan 10320 3,70 1 kos 3,70

10001672 * Nastavljiva cev 0-1 m brez zatiča, cinkana 10320 33,10 1 kos 33,10

10001937 Varnostni zatič fi 12 mm, cinkan 10320 3,70 1 kos 3,70

Skupna teža [kg] 3,50 36,80

Skupna teža [kg] 3,35 25,80

PG €/kos Količina Cena [€]

PG €/kos Količina Cena [€]
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53Navodila za uporabo Gradbeni oder Ringer DG
11

Konzolne roke

Palični nosilci

Kat. št. Artikel  PG Teža
[kg]

Enota Cena 
[€]

Katalog 2024/07

10000858 * Konzola vrtljiva, cinkana 10320 8,50 kos 115,00

10002253 Palični nosilec 3,10 m ALU 10320 11,00 kos 260,00

10003745 Palični nosilec 5,20 m ALU 10320 19,60 kos 448,00

10002252 Palični nosilec 8,10 m ALU 10320 31,00 kos 620,00

10001519 Spojna cev fi 38 x 450 mm za palični nosilec z vijaki, 
cinkana 10321 2,00 kos 41,90

10001464 Prečni okvir 0,65 m za palične nosilce, cinkan 10320 9,00 kos 110,00

10000046 Nosilec 0,3 m za palične nosilce, cinkan 10320 1,50 kos 36,00
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12

Kat. št. Artikel PG Teža
[kg]

Enota Cena 
[€]

Katalog 2024/07

10001903 * Podstavek za premične odre (komplet), barvan 10320 24,00 kos 321,00

10001399 UNI podstavek za premične odre, cinkan 10320 22,20 kos 327,00

10003097 Nosilec s kolesom za UNI podstavek, cinkan 10320 11,30 kos 173,00

10003098 Nosilec s stabilizatorjem za UNI podstavek, cinkan 10320 7,90 kos 99,30

10003474 SB diagonala hitrega odra 2,5 m, cinkana 10010 4,50 kos 25,50

10001621 * UNI diagonala 2,5 m, cinkana 10320 7,40 kos 88,90

10001780 Palični nosilec nadstreška T 150, barvan 10320 17,00 kos 202,00

10003622 * Palični nosilec nadstreška T 150, cinkan 10320 18,00 kos 284,00

10000565 Palični nosilec nadstreška T 155, barvan 10320 16,50 kos 213,00

10000330 * Palični nosilec nadstreška T 155, cinkan 10320 17,50 kos 276,00

10001773 Palični nosilec nadstreška T 200, barvan 10320 23,00 kos 290,00

10001774 * Palični nosilec nadstreška T 200, cinkan 10320 24,50 kos 347,00

10001777 DG steber zaščitnega nadstreška 10000 10,00 kos 59,00

10003627 * DG steber zaščitnega nadstreška, cinkan 10000 10,50 kos 82,00

10001780 Palični nosilec nadstreška T 150, barvan 10320 202,00 1 kos 202,00

10001777 DG steber zaščitnega nadstreška 10000 59,00 2 kos 118,00

10003622 * Palični nosilec nadstreška T 150, cinkan 10320 284,00 1 kos 284,00

10003627 * DG steber zaščitnega nadstreška, cinkan 10000 82,00 2 kos 164,00

Skupna teža [kg] 27,00 320,00

Skupna teža [kg] 28,50 448,00

Podstavki na kolesih in varovanje podhodov

Podstavki na kolesih za odre širine 0,65 m

Nadstrešek za pešce

Primer barvanega nadstreška za pešce 150:

Primer cinkanega nadstreška za pešce 150:

PG €/kos Količina Cena [€]

PG €/kos Količina Cena [€]
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Kat. št. Artikel  PG Teža
[kg]

Enota Cena 
[€]

Katalog 2024/07

10005023 ALU stopnice 0,6 m (z luknjami za kline okvirjev) 10310 27,30 kos 545,00

10001938 Ograja stopnic 2,5 m, cinkana 10310 7,00 kos 66,40

10004054 Notranja ograja stopnic 0,6 m, cinkana 10310 13,20 kos 83,00

10005024 ALU stopnice 0,6 m x 1,2 m (z luknjami za kline 
okvirjev) 10310 15,20 kos 380,00

10000382 Notranja ograja za stopnice 0,6 x 1,2 m, cinkana 10310 11,50 kos 70,60

10001898 * Lestev 2 m (7 prečk), cinkana 10310 9,00 kos 112,00

10003475 Lestev 2 m (7 prečk) 10310 8,50 kos 96,30

10001907 ALU-les podnica 0,6 x 2,5 m z lestvijo in pokrovom 10310 24,00 kos 348,00

10002077 ALU podnica 0,6 x 2,5 m z lestvijo in pokrovom 10310 22,50 kos 362,00

Lestve in stopnice za Ringer odre

Stopnice za odre z razmiki okvirjev 2,5 m

ALU podnice

Mreža varnostne ograje
10000872 Mreža varnostne ograje 2,7 m, cinkana 20350 24,00 kos 194,00

10004510 Mreža varnostne ograje 1,45 m, cinkana 20350 17,00 kos 142,00

10006913 DEKsafe 220 prašno barvan 20350 17,50 kos 141,00

10006912 DEKsafe 175 prašno barvan 20350 13,80 kos 115,00

10000873 Steber za mrežo varnostne ograje, cinkan 20350 3,70 kos 36,80

10000874 Nastavek za steber za mrežo varnostne ograje, 
cinkan 20350 2,15 kos 33,80

10000220 Paleta za mreže varnostne ograje, cinkana 20350 29,00 kos 215,00

10007345 Paleta za DEKsafe, cinkana 20370 55,35 kos 409,00

10000228 Nosilec spodnje zaščitne deske, cinkan 20350 0,70 kos 20,20

10000294 Kotni nastavek za steber za mrežo varnostne ograje, 
cinkan 20350 8,00 kos 84,90

10002657 Vijačni nastavek za steber za mrežo varnostne 
ograje, cinkan 20350 1,18 kos 31,00

10000299 Čelni nastavek za steber za mrežo varnostne ograje, 
cinkan 20350 1,30 kos 35,00
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Kat. št. Artikel PG Teža
[kg]

Enota Cena 
[€]

Katalog 2024/07

10004525 Stenski nastavek za steber za mrežo varnostne 
ograje, cinkan 20350 2,50 kos 45,80

10002297 Steber konzole za opaž za mrežo varnostne ograje, 
cinkan 20350 3,50 kos 27,30

10004743 Nastavek za steber varnostne ograje za mrežo, 
cinkan 20350 3,50 kos 48,10

10000851 Steber varnostne ograje 0-60 cm, cinkan 20350 8,80 kos 61,40

10000050 DG steber zaščitne ograje 2 m brez prečne cevi, 
barvan

10000 6,50 kos 52,50

10000065 * DG steber zaščitne ograje 2 m brez prečne cevi, 
cinkan

10000 7,70 kos 64,50

10002721 * Konzola 1,2 m za zaščitni oder 10330 10,00 kos 106,00

10000045 * Konzola 1,2 m za zaščitni oder, cinkana 10330 10,30 kos 117,00

10003718 Nosilec zaščitnega nadstreška, cinkan 10330 14,50 kos 284,00

10003780 Varovalo za nosilec zaščitnega nadstreška, cinkan 10330 5,50 kos 60,30

10003961 * Zaščitna mreža 2,70 m bela (100 m = 270 m²) 10321 11,00 rola 163,00

10003056 * Zaščitna mreža 2,70 m bela z logotipom (100 m = 
270 m²) 10330 20,00 rola 621,00

10003734 * Mreža za fasadne odre 2,7 m x 10 m = 27 m² (200 g/
m²) 10330 7,50 kos 85,50

Varovanje pred padci in zaščitne mreže

Zaščitni nadstrešek odra

Zaščitne mreže

Zaščitne mreže za strešne odre

Strešni odri
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10001963 Zaščitna mreža 2,5 x 1 m, cinkana 20350 16,50 kos 222,00

10000849 Podporna cev 1,5 m z varovalom za zaščitno mrežo, 
cinkana 20350 2,90 kos 34,60

10007325 Spodnja opora za mrežo varnostne ograje na 
poševni strehi, cinkana 10330 2,70 kos 48,80

10007322 Nosilec stranske zaščitne deske na poševni strehi, 
cinkan 10330 0,73 kos 39,90
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Kat. št. Artikel  PG Teža
[kg]

Enota Cena 
[€]

Katalog 2024/07

10003846 * Zaščitna mreža 2 x 10 m (osebna zaščita) 10330 5,60 kos 125,00

10000092 * Pregled zaščitne mreže (vsakoletno) 80000 0,00 kos 28,40

10001665 * Vezice za pripenjanje mreže (100 kos) 10320 0,50 vreca 10,00

10001932 Spojka vrtljiva, cinkana 10321 1,50 kos 11,60

10000856 Spojka pravokotna, cinkana 10321 1,40 kos 9,30

10001930 * Spojka za podaljševanje, cinkana 10320 1,70 kos 12,00

10001902 * Vložek za podaljševanje cevi fi 48, cinkan 10321 1,10 kos 6,40

10001919 * T-vijak M14 za spojke 90000 0,09 kos 1,50

10001920 * Matica SW22 za T-vijak spojke 90000 0,04 kos 1,10

10001931 * Spojka na klin vrtljiva, cinkana 10320 1,60 kos 20,00

10001924 * Spojka na klin pravokotna, cinkana 10320 1,50 kos 13,70

10000857 * Spojka na klin podaljševalna, cinkana 10320 1,20 kos 13,80

10001326 Enojna spojka na klin z zatičem fi 14 x 100 mm, 
cinkana 10000 1,02 kos 19,70

10001325 Kotna spojka na klin, cinkana 10320 1,07 kos 23,40

Spojke za cevi Ø 48,3 mm  

Spojke na klin

Posebne spojke in deli za odre

Vijačne spojke
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16

Kat. št. Artikel PG Teža
[kg]

Enota Cena 
[€]

Katalog 2024/07

10002993 Spojka na klin fi 27-32 mm, cinkana 10320 0,62 kos 11,90

10000693 Nosilec notranje ograje, cinkan 10000 2,50 kos 50,60

10001982 * Ključ “račna” 19/22 10320 0,50 kos 59,90

10001917 Cev 48/3,2 mm L = 6 m, cinkana 10320 23,03 kos 86,00

Cevi cinkane
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