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EINE SCHALUNG FÜR ALLE RADIEN



Ihr zuverlässiger Partner für 

Gerüste + Schalungen. 

RINGER-Qualität seit 1944: 
 

• Flexible und rasche Lösungen 

• Absolute Zuverlässigkeit 

• Persönlich vor Ort 

• Schnelle Sonderlösungen 

• Wir stehen zu unserem Wort 

• Mit voller Leidenschaft 

• Ein echtes Familienunternehmen 
 

Worauf warten wir noch?  

Let’s build.

20260703

ZENTRALE STANDORT REGAU Das Herzstück des Unternehmens ist die 

Zentrale mit Entwicklung, Produktion und 

Versand in Regau. Weitere Standorte mit 

Außendienst und kompetenter Betreuung 

durch Techniker vor Ort beŉnden sich in 
Oberwaltersdorf, Emmersdorf, Klagenfurt, 

Gratkorn, Langkampfen und Dornbirn. 

RINGER verfügt über internationale Han-

delsvertretungen in ganz Europa.  

RINGER-Produkte kommen auf Baustellen 

in über 50 Ländern weltweit zum Einsatz.
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H20 Rundschalung
DIE SCHALUNGSLÖSUNG FÜR  
VERSCHIEDENSTE RADIEN

Die H20 Rundschalung ist eine wirtschaftliche und schnelle 

Lösung für runde Wände mit unterschiedlichen Radien. 

 

Die zu Beginn des Aufbaus montierten Elemente der Innen- 

und Außenschalung lassen sich mithilfe der Spannvorrichtun-

gen einfach an den gewünschten Radius anpassen. Dadurch 

ist kein separater Schalungssatz für unterschiedliche Rund-

wände erforderlich. 

 

Die präzise Anpassbarkeit von Innen- und Außenschalung 

gewährleistet eine optimale Positionierung der Elemente 

mit wenigen Ankerlöchern und sorgt für ein gleichmäßiges 

Betonbild..
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Systemvorteile

	> Die Elemente der H20 Rundschalung lassen sich mithilfe 

der Spannvorrichtungen einfach an unterschiedliche Radien 

anpassen.

	> Für Rundwände mit unterschiedlichen Radien ist kein 

separater Schalungssatz erforderlich.

	> Während des gesamten Bauvorhabens werden dieselben 

Ankerstellen verwendet. Zusätzliche Bohrungen in der 

Schalhaut entfallen.

	> Die Randproŉle sind mit der Master Wandschalung 
kompatibel.

	> Die Master-Randproŉle mit Master UNI-Klemmen 
ermöglichen ein schnelles und einfaches Verbinden der 

Elemente mit nur einem Hammerschlag. Die Verbindung 

der Elemente ist unabhängig von den Lochbildern der 

Randproŉle.

	> Bereits wenige UNI-Klemmen sorgen für eine steife und 

sichere Verbindung. Das verkürzt die Montage- und 

Demontagezeit.



5

1 2

4

3

5

5 6

Bauteile
H20 Rundschalung

Elementbreiten

Die Standardbreite des Außenelements beträgt 250 cm, die des 

Innenelements 240 cm. 

 

Werden andere Elementbreiten benötigt, müssen diese kleiner als 

250 cm sein. Dadurch kann die Schalhaut über die gesamte Breite 

aus einem Stück gefertigt werden.

1	 Spannvorrichtung
2	Stahl-Verbindungspro˛l
3	H20-Trägerhalter
4	Master-Randpro˛l
5	Holz-Ausgleichsleiste
6	Master Richtschloss
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Spannvorrichtung
Die Spannvorrichtungen ermöglichen eine stufen-

lose Anpassung der Innen- und Außenschalung an 

unterschiedliche Radien.

H20-Trägerhalter
Der H20-Trägerhalter stabilisiert zwei 

benachbarte H20-Träger. An ihm werden 

die Spannvorrichtungen und die Stahl-

Verbindungsproŉle befestigt. 
Darüber hinaus verbindet der H20-Trägerhalter die 

H20-Träger mit den Spannvorrichtungen und dient 

zur Aufnahme der Ringschrauben, Richtstreben 

und Stahl-Verbindungsproŉle.

Master-Randpro˛l 
Die Master-Randproŉle sind an den Rändern 
der Schalungselemente angebracht und 

werden mithilfe von UNI-Klemmen miteinander 

verbunden.

Stahl-Verbindungspro˛l 
Die Stahl-Verbindungsproŉle sorgen für eine 
steife Verbindung zwischen zwei benachbarten 

H20-Trägerhaltern. Sie werden mit Spannstahl 

verschraubt und nehmen die beim Betonieren 

entstehenden Betondruckkräfte sicher auf.
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Betonierkonsole H20

Produktübersicht
H20 Rundschalung

Richtstützen

Rundschalungselemente

Abschalen eines Betonier-
abschnitts



RINGER GmbH 

A-4844 Regau

Römerweg 9

+43 7672 72711 - 0

ofŉce@ringer.at
www.ringer.cc


